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こんなときには 

ここでは、トラブルが発生した場合の対処まについて説明します。 


用紙に関するトラブル 



症状 

原因 

処置 

口ール紙が給紙□に入らない 

ロール紙がカールしています。 

カールを直して、ロール紙をセットし直します。 


給紙口に用紙がつまっています。 

つまっている ffl 紙を取り除きます。 

(一百口ール化がつまったときは） 

(一且カット紙がつまったときは） 


給紙元の選択が間違っています。 

[用紙交換]キーを押して、給紙元を選キ尺します。 

カツト紙をセツトできない 

給紙元の選択が間違っています。 

[用紙交換]キーを押して、給紐元を選択します。 

用紙をきれいにカツトできない 

用紙のカット位置の端部が巧れ曲 
がっています。 

巧紙の端部の巧れ曲がりを直します。 


カット時に用紙のカット位置の端 
部が浮き上がっています。 

用紙を正しくセットし直します。 


[カッターユニット]でカットできな 
い用紙を使用しています。 

[操作パネル]のメニューで[カットトト'']を[ユ-サ‘-カット]に設 
定し、印刷後にロール紙をはさみなどでカットします。 
(一電子マニュアル「ロール紙のカット方法を設定す 
る」） 


[カッターュニット]が正しく取り付 
けられていません。 

[カッターユニット]を正しく取り付けます。 

(一電子マニュアル「カッターユニットを交換する」） 


[カッターユニット]の刃が劣化して 
います。 

[カッターユニット]を交換します。 

(一電子マニュアル「カッターユニットを交換する」） 


[操作パネル]のメニューで[カットスヒ。 

-卜‘]が正しく設定されていません。 

[操作パネル]のメニューで[カットが-卜‘]の誤を値を変更 
してください。 

(一田メニューマップ） 

用紐がカツトされない 

プリンタドライバの[才ートカット 
設を]で[なし]または[カットライン 
を印刷]を選巧しています。 

プリンタドライバの[才ートカット設定:]で[あり]を選 
キ尺します。 


[操作パネル]のメニューで[カットモ- 
卜'' ] が[イ‘/1クトカット]または[ュ-サ'' -カット] 

に設定されています。 

[カットモ-卜'']が[イシ’ I クトカット]に設定されている場合は、[用紙 
カット]キーを押して用紙をカットします。 

[カットトト'']が [1- サカット]1こ設定されている場合は、 □- 
ル紙をはさみなどでカットします。 


[カッターユニット]が取り付けられ 
てし、なし、。 

[カッターユニット]を取り付けます。 

(一電子マニュアル「カッターユニットを交換する」） 


[巻き取り装置]を使用しているとき 
は、ロール紙はカットされません。 

[用紙カット]キーを押してロール紙をカットするか、 

[リリースレバー]を上げて、口ール紙をはさみでカット 
してください。 

(一電子マニュアル「印刷した用紙を巻き取り装置（才 
プシヨン）から取り外す」） 

余白が多い 

カット不良や排紙不良を防ぐため 
に、口ール紙が規をの長さ送られて 
カットされました。 

正常な動作です。 
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こんなときには 


を状 

原因 

処置 

巻き取り装置が回転し続ける 

[巻き取リセンサー]の経路に異物が 
あります。 

異物を[巻き取リセンサー]の経路から取り除きます。 
[バスケット布]や[バスケットロッド]は、[巻き取りセン 
サー]をさえぎらないように置いてください。 


隆き取リセンサ ー] のコードが階 
き取り装置 R ] に正しく接続されて 
いません。 

レ:1下の手順で、[巻き取りセンサー]のコードを接続し直 
します。 

1. プリンタ本体の電源をオフにします。 

2. 隆き取りセンサー]のコードを、階き取り装置 R ] か 
らいったん取り外し、巧度奥までしっかりと差し込 
みます。 

3. プリンタの電源をオンじします。 

卜電モマニュアル「巻き取り装置(オプション）を使用 
する」） 



再び[巻き取り装置]が回転し続ける場合は、キヤノンお 
客様ネ目談センターへご連絡〈ださい。 

クリアフイルムのサイズを検知で 
きない 

[プラテン]がインクなどで巧れてい 
ます。 

[上カバー]を開いて、[プラテン]全域を清掃します。 
(^且用おが巧れるときは） 
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こんなとさじは 

■印刷が開始されない 


症状 

原因 

処置 

操作パネルのデータ受信ランプが 
点灯しない 

プリンタの電源が入っていません。 

電源コードがしっかり奧まで接続されていることを確 
認します。[電源]キーを押して、プリンタの電源をオン 
にします。 


プリンタドライバでプリンタが選 
巧されていません。（プリンタはス 
リープ状態です。） 

Windows の場合は、印刷ダイアログボックスの[プリン 
夕の選キ尺]や[プリンタ設定]でプリンタを選巧し、印刷 
し直します。 



Mac OSX の場合は、[プリンタ設定ユーティリティ] 
(または[プリントセンター])でプリンタを選巧し、巧刷 
し直します。 


印刷ジョブが一時停止になってい 
ます。（プリンタはスリープ状態で 

す。） 

Windows の場合は、下の手順で一時停止を解除しま 
す。 

1. [プリンタと FAX ] (または[プリンタ])ウィンドウのブ 
リンタのアイコンを選択します。 

2. [ファイル]メニューから[-時停止]を選択してチェッ 
クを外し一時停止を解除します。 



Mac OS X の場合は、お下の手順で一時停止を解除しま 
す。 

1. [プリントとファクス] ( OS の/くージョンしよっては 
[プリンタ設定ユーティリティ])を開きます。 

2. プリンタを選択し、[プリンタ]メニューから[ジョブ 
を開始]を選択し一時停止を解除します。 

印刷データを送信してもプリンタ 
が動かない 

限作パネル]のメニューで、[印刷の 
-時停止]が[オン]に設まされていま 
す。 

阿刷の一時停止]を[オフ]に設定します。 

(一電子マニュアル「印刷を一時停止が態じする」） 


プリンタの[出力ちま]で、[ボックス 
保存]を選択して印刷しました。 

ハードディスクに保存したジョブを EP 刷します。 
(^電モマニュアル「保巧したジョブを印刷する」） 


印刷ジョブが保留ジョブになりま 
した。 

保留ジョブを操作して、印刷します。 

電子マニュアル r 保留ジョブを操作する（印刷、肖り 
除)」） 

ディスプレイに[インク充填中です。]と 
表示された 

プリンタの動作中に、強制的に電源 
を切ってしまし、ました。 

インクのお填が完了するまでお待ちくださし、。インク 
のお填は、9分程度かかる場合があります。 

ディスプレイに[攪拌中です。]と表 
示された 

インク攪拌動作が実行されていま 
す。 

インク攪拌動作が終了するまでお待ちください。 

攪拌の動作時間は、電源オフ状態の経過期間により異 
なります（約1分30砂〜約20分）。 
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こんなときじは 

I プリンタが途中で停止する 


症状 

状態 

処置 

ディスプレイにエラーメツセージ 
が表示される 

印刷中にエラーメッセージが表示 
されます。 

ェラーメッセージを確認し、必要な処置を巧います。 

(一百エラーメッセージー覧） 


印刷中にロール紙がなくなり、後端 
をテープで止められているロール 
紙が搬送できずに止まっています。 

使い終わったロール紙を取り除き、新しいロール紙に 
交換します。 

(一！！ 口ール紙をプリンタから取り外す） 

(一電子マニュアル「口ール紙から口ールホルダーを取 
り外す」） 

(一電子マニュアル「ロール紙をセットして印刷する」） 

用紙が白紙で排紙される 

口ール紙の先端が切り揃えられま 
した。 

[操作パネル]のメニューで[先端/レカット]が[オン]または[自 
動]に設定されている場合は、ロール紙の先端が切り揃 
えられることがあります。 

(一電子マニュアル「ロール紙の先端を自動でカットす 
る」） 


プリントへッドのノズルがつまっ 
ています。 

ノズルチェックパターンを印刷し、プリントヘッドの 
状態を確認します。 

(一電子マニュアル r ノズルのつまりをチェックする」） 


ご使用のプリンタに合っていない 
プリンタドライバから送信された 
印刷ジョブを受信しました。 

ご使用のプリンタに合った imagePROGRAF プリンタ 
ドライバで印刷し直します。 


プリンタが故障しています。 

キヤノンお客様相談センターへ■ご連絡ください。 
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こんなとさじは 

I 巧刷品質のトフブル 


症状 

原因 

処置 

巧刷がかすれる 

用紙の裏面に印刷しています。 

ffl 紙の表面に印刷します。 


プリントへツドのノズルがつまっ 
ています。 

ノズルチェックパターンを印刷し、ノズルのつまりを 
確認します。 

(一電子マニュアル「ノズルのつまりをチ： L ックする」） 


インクタンクを取り外したままプ 
リンタを放置したため、インク供給 
部にインクがつまっています。 

インクタンクを取り付けた状態で24時間お上経過し 
てから、[操作パネル]のメニューで[へット•クト ニ ング B ] を実 
巧します。 

(一百巧刷がかすれるときは） 


[上カバー]内部に、つまった用紙の 
紙が残っています。 

レ:1下の手順で、[上カバー]内部に残っている紙片を取り 
除きます。 

1. [上カバー]を開いて、[プラテン]上に [キヤ リ ッジ] 力《 
ないことを確認します。 

2. [上カバー]内部に残っている紙片を取り除きます。 
(一旦口ール紐がつまったときは） 

(一百カット紙がつまったときは） 

3. [上カバー]を閉じます。 


用紙をカツトするときに、インクが 
乾燥していません。 

[操作パネル]のメニューで[用紐詳細設对の[日-ル紙乾燥 
時間]の設定時間を長くします。 

(一 D メニュ—マップ） 


プリンタドライバの[詳細設定モー 
ド] の [印刷品質] の設定が嗎準] また 
は[速い]の場合、印刷がかすれるこ 
とがあります。 

プリンタドライバの[詳細設定モード]の[巧刷品質]で、 
晴高]または[きれし、]を選択し、印刷します。 

畦い]または[標準]が選キ尺されている場合は、原高]ま 
たは[きれい]と比較して、印刷にかかる時間と消費イン 
クは少なくなりますが、印刷品質がほ〈なります。 

電子マニュアル「印刷するときに優先する要素や色 
を設をして印刷する」） 
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こんなときには 


症が 

原因 

処置 

プリントへッドが ffl 紙にこすれる 

プリンタドライバで指ました用紙 
の種類と、プリンタにセットした ffl 
がの種類が合っていません。 

プリンタドライバで指定した用紙の種類に合った用紙 
をプリンタにセットします。 

(一！！ロール紙をプリンタにセットする） 

(一田カット紙をプリンタにセットする） 



プリンタドライバの用紙の種類を、プリンタにセット 
した用紙の種類に合わせます。 

1. [ストップ]キーを巧して、巧刷を中止します。 

2. プリンタドライバで用紙の種類を設定し直し、印刷 
します。 


用紙が正し〈セットされていない 
ため、用紙が波巧っています。 

巧紙をセットし直します。 

(一 D ロール紙をプリンタにセットする） 

(一田カット紙をプリンタにセットする） 


[操作パネル]のメニューでプリント 
へッドの高さが低〈設定されてい 
ます。 

[操作パネル]のメニューで[ヘッド高さ]を[自動]に設定し 
ます。 

電子マニュアル「用紙のこすれや画像のぼやけを改 
善する（へッド高さ）」） 


厚い用紙や、インクを吸収すると 
力ールしたり波打ちが起こりやす 
い巧紙に印刷しています。 

厚ロコート紙のようじ紙ベースの用紙の場合は、[操作 
パネル]のメニューで映着力]を[やや強い]または[強い] 
に設をします。それでもこすれる場合は、[操作パネル] 

のメニューで[へット''高さ]を現在の設定値より高く設定 
します。 

電子マニュアル「用紙の吸着力を変更する（吸着 
力)」） 

電子マニュアル「用紙のこすれや画像のぼやけを改 
善する（へッド高さ）」） 



トレーシングぺーパー ( CAD ) のようにフイルムベース 
の用紙の場合は、[操作パネル]のメニューで[吸着力]を 
嗎準]、[やや強い]、または辟い]に設定します。それで 
もこすれる場合は、脾作パネル]のメニューで[へット'高 
さ]を現在の設定値より高く設をします。 

電子マニュアル「用紙の吸着力を変更する（吸着 
力)」） 

(一電子マニュアル「用紙のこすれや画像のぼやけを改 
善する（へッド高さ）」） 



厚さが 0.1 mm レ:1下の薄い用紙の場合は、[操作パネル] 

のメニューで[吸着力]を[弱い]に設定します。それでも 
こすれる場合は、[操作パネル]のメニューで[へット''高さ] 

を現在の設定植より高く設定します。 

電子マニュアル「用紙の吸着力を変更する（吸着 
力)」） 

電子マニュアル「用紙のこすれや画像のぼやけを改 
善する（へッド高さ）」） 


プリンタに用紙をセットするとき 
に、実隙にセットした用紙と、[操作 
パネル]で選がした用紙の種類が 
合っていません。 

用紙をプリンタにセットするときに、[操作パネル]のメ 
ニューから正しい用紙種類を選択します。 

(一 D ロール紙をプリンタにセットする） 

(一田カット紙をプリンタにセットする） 
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こんなとさには 


を状 

原因 

処置 

用紙の端が巧れる 

フチなし印刷や小さなサイズの用 
紙を巧刷した後、[プラテン]が巧れ 
ています。 

[上カバー]を開いて[プラテン]を清掃します。 

(^0 用紐が巧れるときは） 


プリンタドライバで指定した巧紙 
の種類と、プリンタで指定した用紙 
の種類が合っていません。 

プリンタの用紙の種類を、プリンタドライバで指定し 
た用紙の種類に合わせます。 

(一電子マニュアル「巧紙の種類を変更する」） 



プリンタドライバの ffl 紙の種類を、プリンタで指をし 
た用がの種類に合わせます。 

1. [ストップ]キーを押して、 EP 刷を中止します。 

2. プリンタドライバで用紐の種類を設をし直し、印刷 
します。 


用紙にしわやカールがあります。 

しわやカールを取って力、ら、用紙をセットし直します。 
一度印刷した用紙は使用しないで〈ださい。 

(一田 ロール紙をプリンタにセットする） 

(一！！ カット紙をプリンタにセットする） 


[操作パネル]のメニューで[カット屑軽 
減]が[オン]に設定されているため、用 
紙のカット位置にカット屑軽減ラ 
インが印刷されています。 

カット屑軽減機能が必要ない場合は、[操作パネル]のメ 
ニューで [カット 屑軽減]を[オフ]に設定します。 

(一！！ メニューマップ） 


[操作パネル]のメニューでプリント 
へッドの高さが低く設定されてい 
ます。 

[操作パネル]のメニューで [ヘッド 高さ]を[自動]に設定し 
ます。 

電子マニュアル「用紙のこすれや画像のぼやけを改 
善する（へッド高さ）」） 


厚い用紙や、インクを吸収すると 
力ールしたり波打ちが起こりやす 
い巧紙に印刷しています。 

厚ロコート紙のように紙ベースの巧紙の場合は、[操作 
パネル]のメニューで映着力]を[やや強い]または[強い] 
に設をします。それでもこすれる場合は、[操作パネル] 

のメニューで[へット''高さ]を現在の設定値より高く設定 
します。 

電子マニュアル「用紙の吸着力を変更する（吸着 
力）」） 

電子マニュアル「用紙のこすれや画像のぼやけを改 
善する（へッド高さ）」） 



トレーシングぺーパー ( CAD ) のようにフイルムベース 
の用紙の場合は、[操作パネル]のメニューで[吸着力]を 
限準]、[やや強い]、または[強い]に設定します。それで 
もこすれる場合は、脾作パネル]のメニューで [へ'；/ r 高 
さ]を現在の設定値より高く設をします。 

電子マニュアル「用紙の吸着力を変更する（吸着 
力）」） 

電子マニュアル「用紙のこすれや画像のぼやけを改 
善する（へッド高さ）」） 


[排紙ガイド]がミちれています。 

[排紙ガイド]を清掃します。 

(一電子マニュアル「プリンタの外装を清掃する」） 
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こんなときには 


症が 

原因 1 処置 

用紙の表面がミちれる 

[用紙押さえ]がミちれています。 

[用紙押さえ]を清掃します。 

(^百用細が巧れるときは） 

乾きにくい用紙を使用しています。 

[操作パネル]のメニューで[日-ル紙乾燥時間]を [1 分]程度 
に設をします。 

(一田メニューマップ） 

乾きに〈い用紙に印刷すると、印刷中(こ用紙が力ール 
し、排紙口に接触することがあります。 

このような場合は、[操作パネル]のメニューで[スキい間ウ 

I イト]を[オフ]外に設定します。 

ただし、巧刷に時間がかかるようになります。 

(一！！ メニューマップ） 

用紙の裏面がミちれる 

フチなし印刷や小さなサイズの用 
紙を巧刷した後、[プラテン]が巧れ 
ています。 

[上カバー]を開いて[プラテン]を清掃します。 
(^百用紐が巧れるときは） 

[操作パネル]のメニューで[キャリッ’/スキャン幅設定]を[固定] 

に設定します。 

(一 D メニュ—マップ） 

[操作パネル]のメニューで[用紙幅 
検钢が[オフ]に設定されている状態 
で印刷したため、[プラテン]が巧れ 
ました。 

限作パネル]のメこューで[用が幅検知]を[オン]に設をし 
てから、[上カバー]を開いて[プラテン]を清掃します。 
(^已用紐が巧れるときは） 

[上カバー]を開いて[プラテン]を清掃してから、□-ル 
がを手動で[プラテン]上に送って印刷します。 

百用紐が巧れるときは） 

(一電子マニュアル「口ールがを手動で送る」） 

[巧紙押さえ]がミちれています。 

[用紙押さえ]を清掃します。 

(^旦用紐が巧れるときは） 
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こんなとさには 


を状 

原因 

処置 

色味が違って印刷される 

プリンタドライバの[詳細設定モー 
ド] でカラー調整が実行されていま 
せん。 

プリンタドライバの[詳細設定モード]で[カラーモー 
ド]の[色設定]で色を調整します。 


コンピュータやモニタのカラー調 
整が実行されていません。 

コンピュータやモニタの取巧説明書を参照して、コン 
ピュータやモニタのカラー調整を実行します。 



カラーマネジメントソフトウェアの取扱説明書を参照 
して、カラーマネジメントソフトウェアの設定を調整 
します。 


プリントへッドのノズルがつまっ 
ています。 

ノズルチェックパターンを印刷し、ノズルのつまりを 
確認します。 

(一電子マニュアル「ノズルのつまりをチ： L ックする」） 


Windows 用のプリンタドライバで 
[アプリケーションのカラーマッチ 
ングを優先する]チェックボックス 
がオフになっています。 

プリンタドライバの[レイアウト]シートで[処理オプ 
ション]をクリックし、表示されたダイアログで[アプリ 
ケーションのカラーマッチングを優先する]チェック 
ボックスをオンにします。 


プリントへッドを交換すると、プリ 
ントへッドの個体差により色巧が 
変わることがあります。 

カラーキヤリブレーションを実行します。 


繰り返し使用するうちに、だんだん 
プリントへッドの特性がを化し、色 
味が変わることがあります。 

カラーキヤリブレーションを実行します。 


同一機種のプリンタでも、ファーム 
ウェアやプリンタドライバのバー 
ジョン、を項目の設定、使用環境が 
違うと、色味が変わることがありま 
す。 

な下の手順でプリンタの使 ffl 環境を揃えます。 

1. ファームウェアやプリンタドライバのパ'-ジョンを 
同じものIこ揃えます。 

2. 各設を項目を同じ設をにします。 

3. カラーキヤリブレーションを実行します。 


プリンタドライバを巧インスI'一 
ルするときに Media Configuration 
Tool の地域選択が変更されました。 
Media Configuration Tool の地域選 
がを変更すると、インストール前に 
プリンタじ登録されていた地域限 
走:の用紙情報は削除されます。情報 
が削除された用紙でカラーキャリ 
ブレーションを実行していた場合、 
すべての種類の用紙でカラーキャ 
リブレーションが適用されな〈な 
ります。 

新し<選択した地域に合ったカラーキヤリブレーショ 
ンに対応しているで、カラーキヤリブレーション 
をやり直します。 
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こんなときには 


を状 

原因 

処置 

色味の違うスジが入る 

用紙の送り量が正し〈調整されて 
いません。 

用紙の送り量を調整します。 
(^電モマニュアル「用紙の送リ量を調整する」） 


印刷ジョブの受信が途切れて、ス 
ムーズに印刷されていません。 

他のアプリケーションや他の印刷ジョブを終了しま 
す。 


[操作パネル]のメニューで[優先設 
走:]が[長さ優先]に設定されていま 
す。 

[操作パネル]のメニューで[優先設を]を[画質優先]Iこ設 
定し、用紙の送り量を調整すると改善される場合があ 
しIます 

(^電モマニュアル「用紙の送リ量を調整する」） 


プリントへツドの位置がずれてい 
ます。 

プリントへッドの位置を調整します。 

凸 縦線がゆがんだり色ずれがおきるときは） 


プリントへツドのノズルがつまっ 
ています。 

ノズルチェックパターンを印刷し、ノズルのつまりを 
確認します。 

(一電子マニュアル r ノズルのつまりをチェックする」） 


[印刷品質]の設定がおい場合、印刷 
にスジが入ることがあります。 

プリンタドライバの[詳細設定モード]の[印刷品質]で、 
より高品質の設定を選択し、印刷します。 

畦い]または嗎準]が選択されている場合は、[最高]ま 
たは[きれい]と比較して、印刷にかかる時間と消費イン 
クは少なくなりますが、印刷品質がほ〈なります。 

電子マニュアル「印刷するときに優先する要素や色 
を設をして印刷する」） 


プリンタドライバで指ました巧を氏 
の種類と、プリンタにセツトした巧 
がの種類が合っていません。 

プリンタドライバで指定した用紙の種類に合つた用紙 
をプリンタにセットします。 

(一田 ロール紙をプリンタにセットする） 

(一！！ カット紙をプリンタにセットする） 



プリンタドライバの用紙の種類を、プリンタにセット 
した用紙の種類に合わせます。 

1. [ストップ]キーを押して、巧刷を中止します。 

2. プリンタドライバで用紙の種類を設定し直し、巧刷 
します。 
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こんなとさには 


を状 

原因 

処置 

色ムラが発生する 

ベタ塗りが多い画像を、[線画1文字] 
で印刷しています。 

プリンタドライバの[詳細設定モード]の[優先画質]で、 
[写真•イラスト]を選がします。 


カールしやすい用紙に印刷してい 
ます。 

カールしやすい用紙の場合、用紙先端で色ムラが発生 
することがあります。[操作パネル]のメニューで用紙の 
吸着力が強くなるよう映着力]の設を値を変更するか、 
巧紙の先端に20 mm お上の余白を設定します。 

電子マニュアル「用紙の吸着力を変更する（吸着 
力)」） 


[印刷品質]の設定が化い場合、色ム 
ラが発生することがあります。 

プリンタドライバの[詳細設定モード]の[印刷品質]で、 
より高品費の設定を選択します。 

畦い]または嗎準]が選択されている場合は、原高]ま 
たは[きれい]と比較して、印刷にかかる時間と消費イン 
クは少なくなりますが、印刷品質がほ〈なります。 

電子マニュアル「印刷するときじ優先する要素や色 
を設をして印刷する」） 


画像に濃い部分と薄い部分がある 
場合、濃淡の境目に色ムラが発生す 
ることがあります。 

プリンタドライバの[詳細設をモード]で[片モ向印刷] 
チェックボックスをォンにします。 


フチなし印刷の場合、巧刷を中断し 
て用紙をカツトするため、用紙の先 
端で若干の色ムラが発生すること 
があります。 

プリンタドライバの[才ートカット設定:]で[なし]を選 
キ尺し、巧刷します。この場合、左右のみフチなしで印刷 
されます。印刷物を排紙、カットした後に、上下のフチ 
をはさみなどでカットして〈ださい。 



プリンタドライバの[詳細設定モード]の[印刷品質]で、 
より高品質の設定を選択します。 

電子マニュアル「印刷するときじ優先する要素や色 
を設をして印刷する」） 


プリントへツドの位置がずれてい 
ます。 

プリントへッドの位置を調整します。 

(一旦縦線がゆがんだり色ずれがおきるときは） 


印刷物を重ねて乾燥させると、色ム 
ラの原因となることがあります。 

色ムラが出ないように、1枚ごとに乾燥させることをお 
勧めします。 


光お紙、コート紙を使用した場合、 
濃度ムラが発生する場合がありま 
す。 

プリンタドライバの[詳細設定モード]の[印刷品質]で、 
晴高]または[きれい]を選択し、印刷します。 


プリンタドライバで指ました用紙 
の種類と、プリンタにセツトした ffl 
がの種類が合っていません。 

プリンタドライバで指定した用紙の種類に合った用紙 
をプリンタにセットします。 

(一！！ロール紙をプリンタにセットする） 

(一田カット紙をプリンタにセットする） 



プリンタドライバの ffl 紙の種類を、プリンタにセット 
した用がの種類に合わせます。 

1. [ストップ]キーを押して、 EP 刷を中止します。 

2. プリンタドライバで用がの種類を設をし直し、印刷 
します。 
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こんなときには 


を状 

原因 

処置 

画像の端部がぼやけたり、白スジが 
入る 

[プラテン]上での用紙の吸着力が強 
すぎます。 

[操作パネル]のメニューで[吸着力]を現在の設定値よ 
り弱く設定します。 

電子マニュアル「用紙の吸着力を変更する（吸着 
力)」） 



プラテン上の青い[スイッチ]を、用紙のサイズに合わせ 
て閉じます。 

(一電子マニュアル「プラテン上の青いスイッチを設を 
する」） 


[操作パネル]のメニューでプリント 
へツドの局さが局〈設定されてい 
ます。 

[操作パネル]のメニューで[へット''高さ]を現在の設定値 
よりほく設定します。 

(一電子マニュアル「用紙のこすれや画像のぼやけを改 
善する（へッド高さ）」） 


プリンタドライバで指ました用が 
の種類と、プリンタにセツトした巧 
紙の種類が合っていません。 

プリンタドライバで指定した用紙の種類に合った用紙 
をプリンタにセットします。 

(一！！ロール紙をプリンタにセットする） 

(一田カット紙をプリンタにセットする） 



プリンタドライバの庙紙の種類を、プリンタにセット 
した用がの種類に合わせます。 

1. [ストップ]キーを押して、 EP 刷を中止します。 

2. プリンタドライバで用ホ氏の種類を設をし直し、 EP 刷 
します。 

印刷中に周期的な濃ミ炎差が発生す 
る 

用紙の送り量が正しく調整されて 
いません。 

巧紙の送り量を調整します。 
(^電モマニュアル「用紙の送リ量を調整する」） 


プリンタドライバで指ました用が 
の種類と、プリンタにセツトした巧 
紐の種類が合っていません。 

プリンタドライバで指定した用紙の種類に合った用紙 
をプリンタにセットします。 

(一田ロール紙をプリンタにセットする） 

(一！！カット紙をプリンタにセットする） 



プリンタドライバの ffl 紙の種類を、プリンタにセット 
した用がの種類に合わせます。 

1. [ストップ]キーを押して、 EP 刷を中止します。 

2. プリンタドライバで用を氏の種類を設をし直し、印刷 
します。 

印刷物の用紙送り方向の長さが正 
確でない 

[操作パネル]のメニューで[優先設 
走:]が[画費優先]に設定されていま 
す。 

[操作パネル]のメニューで[優先設定]を[長さ優先]Iこ設 
定してから、[長さ調整]を実行します。 

電モマニュアル「巧紙の送り量を調整する」） 


プリンタドライバで指ました用紙 
の種類と、プリンタにセツトした用 
紙の種類が合っていません。 

プリンタドライバで指定した用紙の種類に合った用紙 
をプリンタにセットします。 

(一！！ロール紙をプリンタにセットする） 

(一 D カット紙をプリンタにセットする） 



プリンタドライバの用紙の種類を、プリンタにセット 
した用紙の種類に合わせます。 

1. [ストップ]キーを押して、巧刷を中止します。 

2. プリンタドライバで用紙の種類を設定し直し、巧刷 
します。 
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こんなとさには 


を状 

原因 

他置 

用紙に対して斜め(こ印刷される 

瞬作パネル]のメニューで附行検 
知精度]が[ゆるめ]または[オフ]に設を 
されています。 

脾作パネル]のメニューで附巧検知精閣を[標準]に設 
定します。 


[操作パネル]のメニューで[巧紙幅 
検钢が[オフ]に設をされています。 

[操作パネル]のメニューで[用紐幅検知]を[オン]に設定し 
ます。 

モノクロで印刷される 

プリンタドライバの[詳細設定モー 
ド]の [力 ラーモード]で[モノクロ]、 
[モノクロ (写真)]が設定されていま 
す。 

プリンタドライバの[詳細設定モード]の[カラーモー 
ド]で[カラー]を選択し、巧刷し直します。 


プリントへツドのノズルがつまっ 
ています。 

ノズルチェックパターンを印刷し、ノズルのつまりを 
確認します。 

(一電子マニュアル r ノズルのつまりをチェックする」） 

線の太さが均一に印刷されない 

Windows 用プリンタドライバの[処 
理オプシヨン]ダイアログボツクス 
で、[高速描画処理する]がチXツク 
されています。 

アプリケーシヨンソフトの[ファイル]メニューの[印刷] 
から、プリンタドライバの[プロパティ]ダイアログボッ 
クスを開き、が下の設定で印刷して〈ださい。 

1. [基本設定]シートの[印刷時にプレビュー画面を表 
示]のチェックを外してください。 

2. [レイアウト]シートで、[ぺージレイアウト]のチ エツ 
クをかしてください。 

3. [レイアウト]シートの[処理オプション]ボタンをク 
リックして開〈[処理オプション]ダイアログボック 
スで[高速描画処理する]のチェックをかしてくださ 
い。 


プラテン上の青い[スイツチ]の設定 
が正しくない。 

印刷する用紙サイズに一致する番号の[スイッチ]を • 

の反対側に動かします。 

(一電子マニュアル「プラテン上の青いスイッチを設を 
する」） 


プリンタドライバで指ました ffl 紐 
の種類と、プリンタにセツトした ffl 
紐の種類が合っていません。 

プリンタドライバで指定した用紙の種類に合った用紙 
をプリンタにセットします。 

(一田 ロール紙をプリンタにセットする） 

(一田 カット紙をプリンタにセットする） 



プリンタドライバの ffl 紙の種類を、プリンタにセット 
したの種類に合わせます。 

1. [ストップ]キーを押して、 EP 刷を中止します。 

2. プリンタドライバで用索氏の種類を設をし直し、印刷 
します。 


[操作パネル]のメニューでプリント 
へツドの局さが局く設定されてい 
ます。 

[操作パネル]のメニューで[へット''高さ]を現在の設定値 
よりほ〈設をします。 

電子マニュアル「用紙のこすれや画像のぼやけを改 
善する（へッド高さ）」） 


用紙の種類によっては、印刷した線 
の太さのばらつきが目立つこと力《 
あります。 

プリンタドライ/《で[文字 • 線画高精細]チXックボック 
スをチェックします。 

電子マニュアル「印刷するときじ優先する要素や色 
を設定して印刷する」） 
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こんなときには 


を状 

原因 

他置 

鼻線がずれる 

プリントへツドの位置が調整され 
ていません。 

プリントへッドの位置を調整します。 

(一百縦線がゆがんだり色ずれがおきるときは） 

(一電子マニュアル「縦線のゆがみや色ずれを手動で調 
整する（へッド位置調整)」） 


プリンタドライバで指ました ffl 紙 
の種類と、プリンタにセツトした巧 
化の種類が合っていません。 

プリンタドライバで指定した用紙の種類に合った用紙 
をプリンタにセットします。 

(一！！ロール紙をプリンタにセットする） 

(一 D カット紙をプリンタにセットする） 



プリンタドライバの用紙の種類を、プリンタにセット 
した用紙の種類に合わせます。 

1. [ストップ]キーを押して、巧刷を中止します。 

2. プリンタドライバで用紙の種類を設定し直し、巧刷 
します。 


[操作パネル]のメニューでプリント 
へツドの局さが局〈設定されてい 
ます。 

[操作パネル]のメニューで[へット''高さ]を現在の設定値 
よりほく設ちします。 

電子マニュアル「用紙のこすれや画像のぼやけを改 
善する（へッド高さ）」） 


用紙の種類によっては、印刷した畳 
線のずれが目立つことがあります。 

プリンタドライバで[文字•線画高精細]チIックボック 
スを"^エックしまづ- 

電子マニュアル「印刷するときじ優先する要素や色 
を設をして印刷する」） 
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こんなとさじは 

■ネットワーク環境で印刷できない 


症状 

原因 

処置 

プリンタをネットワーク(こ接続で 
きない 

プリンタの Ethernet コネクタと 
Ethernet ヶーブルが正しく接続さ 
れていません。 

1. 正しい Ethernet ケーブルでプリンタがネットワーク 
に接続されていることを確認し、プリンタの電源を 
オンにします。ケーブルの接続方法については、セッ 
トアップガイドを参照してください。 

2. LINK ランプが点灯していることを確認します。 

1000 Base-T で接続している場合は上下のランプが 
点灯します。100巳 ase-TX で接続している場合は下側 
のランプが緑色に、 10Base-T で接続している場合は 
上側のランプがオレンジ色に、それぞれ点灯します。 
LINK ランプが点灯しない場合は、が下の点を確認し 
てください。 

• HUB の電源がオン(こなっていることを確認しま 
す。 

- Ethernet ケーブルのコネクタが正しく接続されて 
いることを確認します。 

Ethernet ケーブルは、カチッとロックするまで 
Ethernet コネクタに差し化んでください。 

• Ethernet ケーブルに問題がないことを確認しま 
す。 

問題がある場合は、 Ethernet ケーブルを取り替え 
てください。 

• HUB との通信ちまを確認します。 

プリンタは通常、 HUB の通信モードや速度を自 
動で検出しますが（オートネゴシエーシヨンモー 
ド）、 HUB によっては、検出できない場合がありま 
す。その場合は、ご使用の通信方式に合わせて、手 
動で接続方式を設定してください。 
(^電モマニュアル「通信方式を手動で設定する」） 

TCP/IP ネットワークで印刷できな 
い 

プリンタの IP ァドレスが正し〈設 
をされていません。 

プリンタの IP アドレスが正しく設定されていることを 
確認します。 

(一電モマニュアル 「imagePROGRAF Device Set 叩 

U 川 ity で IP アドレスを設定する」） 

(一電子マニュアル「プリンタの操作パネルで IP アドレ 
スを設定する」） 

プリンタの TCP/IP プロトコルが正 
し〈設をされていません。 

プリンタの TCP/IP プロトコルが正しく設定されてい 
ることを確認します。 

(一電子マニュアル「プリンタに TCP/IP ネットワーク 
の設ををする」） 

印刷を行うコンピュータが正しく 
設定されていません。 

コンピュータの TCP/IP 設定が正しく行われているこ 
とを確認しまず。 

(一電子マニュアル「プリンタドライバの接続先を設を 
する (Windows) j) 

(一電子マニュアル 「TCP/IP ネットワークで接続先を 
設定する」） 
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こんなときには 


症状 

原因 

処置 

AppleTalk や Bonjour ネットワーク 
で印刷できない 

プリンタの AppleTalk プロトコルが 
ち効になっていません。 

AppleTalk プロトコルをち効にします。 

(一電子マニュアル「プリンタに AppleTalk ネットワー 
クの設定をする」） 


印刷を行うコンピュータが正しく 
設定されていません。 

コンピュータ側の AppleTalk 設をが正しく行われてい 
ることを確認します。 

(一電子マニュアル 「 AppleTalk ネットワークで接続先 
を設をする」） 

(一電子マニュアル 「 Bonjour ネットワークで接続先を 
設定する」） 


コンピュータとプリンタが同一の 
ネットワーク上にありません。 

Bonjour 機能では、ルーターを経由した別のネットワー 
ク グループ上の プリ ンタで印刷することはできませ 
ん。コンピュータとプリンタを同じネットワークグ 
ループに接続してくださし、。ご使用のネットワークの 
設定については、ネットワーク管理をじ確認してくだ 
さぃ。 

NetWare ネットワークで印刷でき 
ない 

プリンタの NetWare プロトコルが 
正し〈設定されていません。 

プリンタの NetWare プロトコルが正しく設定されてい 
ることを確認します。特に、有効なフレームタイプが選 
キ尺されていることを確認して〈ださい。 

(一電子マニュアル「プリンタに NetWare ネットワーク 
の設定をする」） 


巧刷を巧うコンピュータが正し〈 
設定されていません。 

コンピュータの NetWare 設定が正し〈行われているこ 
とを確認します。 

(一電子マニュアル 「 NetWare ネットワークを設定す 
る」） 


NetWare のサーバーやサービスが 
正しく設定されていません。 

レ:1下の点を確認します。 

1. NetWare サーバーが起動していることを確認しま 
す。 

2. NetWare サーバーに十分なディスクの空き容量があ 
ることを確認します。ディスクの空き容量が不足す 
ると、サイズの大きいジョブを印刷できない場合が 
あります。 

3. NWADMIN または PCONSOLE を起動し、プリント 
サービスが正し〈設定され、プリントキューが使用 
可能であることを確認します。 

4. 他のサブネットにあるプリンタへのデータの送信 
に失敗する場合は、プリンタのプロトコル設定で、 
NCP バーストモードをオフにします。 

5. キューサーバーモードで使用している場合は、プリ 
ンタタイプを「その他/不明」に設をします。 
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こんなとさじは 

■その他のトラブル 


症状 

原因 

処置 

電源がオンにならない 

電源コードが抜けています。 

コンセントに電源コードを接続してから、プリンタの 
電源をオンにします。 


所定の電圧が供給されていません。 

コンセントやブレーカーの電圧を確認します。プリン 
夕の仕様に合った電源を使巧して〈ださい。 

(一電子マニュアル「仕棟」） 

起動に時間がかかる 

停電やコンセントが抜けるなどし 
て、プリンタが異常終了しました。 
この場合、つぎに電源を入れたとき 
に、ハードディスクがチ X ックされ 
るため、起動時間が長〈なることが 
あります。 

ハードディスクのチ X ックが終了するまで、数分かか 
る場合がありますので、しばらくお待ち〈ださい。 

ハードディスクのチェック終了後にエラーメッセージ 
が表示された場合は、メッセージに従って処置してく 
ださい。 

異常音かなと思ったときには 

プリンタの動作音がした。 

レ U 下のような場合は、異常ではありません。 

• [プラテン]から吸引音がする 
用紙の浮き上がりを防ぐために、 [ プラテン]表面 
には [ 吸引 □] があり、用紙を吸引しています。 

• 印刷中にロール紙がはためく音がする 
大きいサイズの用紙が送られるときに、はためく音 
がする場合があります。 

-突がクリーニング動作の音がする 

プリンタのメンテナンスのため、所定の期間が経過 
するとスリープ状態でもクリーニング動作が自動実 
行されます。 

-突がインク攪拌動作の音がする 
最適な印字品位を保つため、所定の期間が経過する 
ごとにスリープ状態でもインク攪拌動作が自動実行 
されます。攪拌の動作時間は約1分30砂です。 

また、お下のタイミングでもインク攪拌動作が自動 
実行されます。なお、操作パネルのディスプレイに 
[攪拌中です。]と表示されている間 I こ他の操作はで 
きません。 

• 電源オン後 
-データ送信後 
• インクタンク交換後 

上記お外の場合は、キヤノンお客棟ネ目談センターへご 

連絡ください。 
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こんなときには 


症が 

原因 

処置 

メンテナンスカートリツジの確認 
を指示するメッセージが消えない 

交換した新しいメンテナンスカー 
トリツジが認識されていません。 

交換した新しいメンテナンスカートリッジを取り外 
し、再度しっかり差し込み直します。 



プリンタを再起動します。 

インクが異常に消費される 

全面カラーのを数の印刷物が印刷 
されています。 

写真など色を塗りつぶすような印刷物の場合、インク 
を多く消費します。異常ではありません。 


[操作パネル]のメニューで[へツト‘クリ- 
ニ ング B ] が頻繁に実行されています。 

[操作パネル]のメニューで[へット''クリ- ニ ング B ] を実行する 
と、インクを多く消費します。異常ではありません。プ 
リンタの輸送後、長期間プリンタを使巧しなかった後、 
またはプリントヘッドのトラブル時外は、できる限 
り[へット '' り、}---、ぶ B ] を実行しないことをお割めします。 


初期を填が行われました。 

初めてプリンタを使用する場合やプリンタの輸送後に 
使い始める場合、インクタンクとプリントへッド間で 
インクの初期充填が行われるため、インクの残量表示 
がすぐに80%になることがあります。異常ではありま 
せん。 


ノズルがつまっています。 

ノズルのつまりをチ X ックしてください。 

(一電子マニュアル「ノズルのつまりをチ： L ックする」） 
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口ール 紙が つま つたときは 

ここでは、 口ール 紙のつまりを取り除く方まについて説明します。 


口ール ffi がつまったときは、な下の手順で口ールがを取り除きます。 


1 プリンタの電源をホフにします。 

電子 マニュアル 「電源をオン/オフにする_|) 



3 [キヤ リ ツジ] が出ている場合は、用紙から離すように、 
[キヤ リ ツジ] を移動します。 



A . [キャリッジ]をち端に押し付けてしまうと、[カッター ユニッ ト]の巧が下りて用化をカットできる巧 
,_ 態になってしまいます。[キャリッジ]を左端に押し付けた場合やカット中に紐づまりが発生した場合 
注.。 は、[キヤリッジ]と[プラテン]の間 I こ指をはさまないように;主意してください。 


4 


[リリースレバー]を上げます。 


5 


用紙の左ちを持ってつまった用紙を前側に引き出し、印 
刷巧みの部分やしわになっている部分をはさみなどで 
カットします。 
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ロール紐がつまったときは 


6 [キヤリ ツジ] が左端にある場合は、[キヤリ ツジ] をち端 
に止まるまで移動します。 



¢3 • [キヤリッジ]は必ずち端に移動してください。[キヤリッジ]が左側にあると、電源をオンにしたとき 
重要 に[キヤリツジ]エラーが表示される場合があります。 


ロール 紙の先端中央を持って[排紙 ガイド] ( a ) の位置ま 
で左ち均等に輯〈引きながら、 ロール 紙のち端を[紙合わ 
せライン]化）に平行になるように合わせて、[リリース 
レバー]を下げます。 



-口ールがを無理に引っ張って[が合わせライン]化）に合わせないで〈ださい。口ールががまっすぐを 
られない場合があります。 


g [上カバー]を閉じます。 



9 


プリンタの電源をオンにします。 

電子 マニュアル 「電源をオン/オフにする J ) 

ロール 紙の給紙が始まります。完了すると、印刷 巧 能な 
状態になります。 


. 先端をよりきれいに揃えたい場合は、 ffl ホ氏の先端をカットしてくださし、。 
(一電子 マニュアル 「口ールがのカットちまを設をする」） 
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カツト紙がつまったときは 

ここでは、カツト紙のつまりを取り除く方まについて説明します。 


カツト紙がつまったときは、な下の手順でカツトがを取り除きます。 

1 プリンタの電源をホフにします。 

電子 マニュアル 「電源をオン/オフにする_|) 



3 [キヤ リ ツジ] が出ている場合は、用紙から離すように、 
[キヤ リ ツジ] を移動します。 



A - [キャリッジ]をち端に押し付けてしまうと、[カッター ユニッ ト]の刃が下りて用紐をカットできる巧 
,_ 態になってしまいます。[キャリッジ]を左端 I こ押し付けた場合やカット中に紐づまりが発生した場合 
注.。 は、[キヤリッジ]と[プラテン]の間 I こ指をはさまないように;主意してください。 
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カツト紙がつまったときは 


6 用紙が見えない場合は、[排紙ガイド]を上げ、 [ ロール ホ 
ルダー]を取り外し、下側からつまった用紙を取り除きま 


用紙を取り除いた後、紙片などが残っていないか内部を 
点検し、[排紙ガイド]を下げます。 



7 [キヤ リ ツジ] が左端にある場合は、 [キヤ リ ツジ] をち端 
に止まるまで移動します。 



8 


¢3 • [キャリッジ]は必ずち端に移動してください。[キャリッジ]が左側にあると、電源をオンにしたとき 
に[キヤリツジ] エラーが 表示される場合があります。 



9 プリンタの電源をオンにします。 

電子 マニュアル 「電源をオン/オフにする_|) 
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用紙が巧れるときは 

ここでは、プリンタの上カバー内部の清掃モまじついて説明します。 


印刷品質の保持やトラブル防止のために、月に1回程度、[上カバー]巧部を清掃してくださし、。 
また、快適にご使用いただくために、な下の場合に [ 上カバー]内部を清掃してください。 

• 印刷面や用紙の裏面が汚れる場合 
• 口ール 紙1本を使い切った場合 
-フチなし印刷を実行した場合 
• 小さい用紙に印刷した場合 
-カツト旧がをく出る用紙に印刷した場合 
-ロール 紙を交換した場合 
-紙おがを<出る用紙に印刷した場合 

-[フ’ラテン上の青いスイッチが巧れています。]とディスプレイに表示されている場合 


• [上カバー]巧部の[プラテン]が巧れていると、用紙の裏面が巧れる場合があります。フチなし印刷を実巧したを 
^ やかさい用紐に印刷した後は、[プラテン]を清掃することをお勧めします。 

® ま-[扫巧氏ガイド]が巧れていると、カツト時に用がの端が巧れる場合があります。見た目に巧れていな〈ても、紙扮 
が付いている場合があるため，[が紐ガイド]を清掃することをお勧めします。 



[ 上カバー ] を開きます。 


2 


[プラテン]上の[吸引口] (a)、 [フチなし印刷インク受 
け溝]化）、カッターガイド （C) に紙粉がたまっている 
場合は、プリンタに同捆されている[クリーナブラシ] (d) 
で掃き取ります。 




感. [クリーナブラシ]が巧れた場合は.水洗いしてください。 
メモ 
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用紙が巧れるときは 


3 


水を含ませて固〈絞った布で、[上カバー]内部のミちれを 
ふき取ります。[上カバー ローラ] ( a )、 [プラテン]全域化）、 
[用紙押さえ] ( C )、 [フチなし印刷インク受け溝](が、[排 
紙ガイド] ( e )、 カッターガイドけ)、左端のインク吸引 
口 （ g ) の周囲、ち端の[フチなし印刷インク受け溝]化）、 
青い[スイッチ] (0 などのインクの巧れや紙粉（カット 
屑など）をふき取ります。 




-[上カバー]内部のミちれをふき取るときは、乾ぶきしないで〈ださい。静電気を帯びてミちれやすくなり、 
巧刷品費が低下する場合があります。 

-シンナーやベンジン、アルコールなどの引火性;’容剤を使用しないでください。プリンタ内部の電気部 
品に接触すると、火災や感電の原因になります。 

• [上カバーローラ]の脇に付いている透明なシートには触れないでください。破損の原因になります。 
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印刷がかすれるときは 


ここでは、プリントへッドをクリーニングするモまじついて説明します。 

ノ 


巧刷がかすれる場合は、プリントへッドをクリーニングすると改善される場合があります。 

プリントへッドをクリーニングする方法には、 [ヘッド クリ-こング A] と [へッ ト''クリ- ニ ング B] の2つの種類がありますので、 
を状によりいずれかを実行してください。 

• [へッ ト''クリ-こング A] 

印刷がかすれた場合や、印刷物にごみが付いた場合などに実行します。インクの消'費量が少ないクリーニング 
方まです。所要時間は約4分です。 

• [へッ ト''クリ-こング B] 

インクがまったく出ない場合や、[へット''クリ- ニ ンク ' A] を実行しても改善されない場合に実行します。所要時間は 
約5分です。 


会. 


[へツト''クト ニ ング A] および[へツト''クリ- ニ ング B] の実行中は、メンテナンスカートリツジやインクタンクを取り外さないで 
ください。 


メモ 


いッ K クリ- ニ ング B] を実行しても改善されない場合は、[へット‘クリ- ニ ング B] を1〜2回繰り返してください。それでも改 
善されない場合は、プリントへッドの寿命の可能性がありますので、お買い上げの販売店にご連絡ください。 
ノズルのつまりは、一定の間隔でチ： L ックされています。ノズルのチ： L ック間隔は、[操作パネル]のメニューで[ノ 
ス'ルチIック設定]を設定してください。 

(一田メニューマップ） 


[操作パネル]の[タブ選択画面]で [◄] +-、[►] キー 

凹公 

口 … tsa 

を押して 

^ (設定/調整タブ）を選択します。 

印刷可能です 



[〇の=設定/調整た；!- 



メンテナンスカ- 

トリッシ‘ 



残り容量 





■ I 80% 




/ 

场. [タブ選巧画面]力巧示されてぃなぃ場合は、[メニュ ー] キーを押します。 

メモ 

\ 

) 

2 

[OK] キーを押します。 

[ 設定/調整に; L-] がま示されます。 


3 

[▲] キ_、[▼]キーを押していンテナンス]を選択し、[〇のキ_ 

を押します。 


4 

[▲] キー、[ ▼] キーを巧して[へット'' クリ-こング]を選択し、 [OK] 

キーを押します。 


5 

[▲] キー、 [▼] キーを押して[へット''クリ-こング A ] または[へ 
ット''クリ- ニ ング B] を選択し、 [OK] キーを押します。 

ヘッドクリーニングが実行されます。 


6 

ノズルチXックパターンを印刷して、ノズルのつまりが 
改善されてぃるかどうかを確認します。 

(一電子マニュアル「ノズルのつまりをチェックする J) 
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I 魯 

■を y @1 


縦線がゆがんだり色ずれがおきるときは 

ここでは、縦線のゆがみや色ずれを自動調整する方まについて説明します。 


印刷物の縦線がゆがむ場合や、色ずれが起きた場合は、 [ヘッド 位置調整]を実行します。調整パターンが E 口刷され、 
巧刷結果からプリントへッドの位置が自動的に調整されます。 

プリントへッドの位置を自動で調整するモまには、 [ 自動（標準）]、 [ 自動（詳細リ、および[自動（化張）]があります。 
•[ 自動（標準)] 

微小なゆがみや色ずれなどを改善します。 

•[ 自動（詳細）] 

[ 自動（標準）]を実行しても、印刷結果が改善されない場合に実行します。 

•[ 自動（拡張）] 

プリンタドライバで [ 写真高精細 ] チ I ックボックスまたは [ 文字-線画高精細 ] チ I ックボックスをチてック 
して印刷したときに、縦線がゆがんだり、色ずれがおきた場合に実行します。 



0 - プリンタにセットした ffl 紐とプリンタに設をした用紐種類は必ず合わせて〈ださい。セットした ffl 紐と ffl 紐種類の 
設を値が違う場合は、正し < 調整されません。 

* ま-トレーシングぺーパー （ CAD )、 半透日月マットフィルム （ CAD ) および、クリアフィルム （ CAD ) は使用できません。 

透過性の高いフィルムをなどの用がや、特巧な用紐で思ったように調整できない場合は、化の用がで調整するか、[手 
動]を実行して〈ださい。 

(—電子マニュアル「縦線のゆがみや色ずれを手動で調整する（ヘッド位置調整）」） 


家 


[ 自動（拡張）]がメニューに表示されているのに選択できない場合があります。 

この場合は、一度[自動（詳細）]を実行してください。 

特殊な用紙に印刷する場合や、 [ 自動（詳細）]を実行しても印刷結まが改善されない場合は、[手動]を実行してく 
ださい。 

(一電子マニュアル「縦線のゆがみや色ずれを手動で調整する（ヘッド位置調整)」） 

用紙を他の種類に変更したときや各色の境界をよりきれいにしたい場合は、 [ 自動（標準)]を行ってください。 
画質を鮮明にしたい場合やプリントへッドを交換したときは、ノズル間や色間の位置を詳細に調整する[自動（詳 
細）]を行ってくださし^。高画費で印刷するために、[自動（詳細）]を実巧することをお勧めします。 

使用頻度が最も高い用紙で調整することをお割めします。 


巧意するもの 

• 口ール 紙 


未使用の10インチサイズな上の巧ホ氏 


•カット紙 


[自動（標準）]:未使用の A 4/ レターサイズの用紐3か 


(ただし、 A 2 サイズの場合は1枚） 


[ 自動（詳細）]:未使用の A 4/ レターサイズの用紐11枚 


(ただし、 A 2 サイズの場合は3枚） 


[ 自動り広張）]:未使用の A 4/ レターサイズの用紐7枚 


(ただし、 A 2 サイズの場合は2枚） 
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縦線がゆがんだり色ずれがおきるときは 


が下の手順で調整します。 



用紙をセツトします。 

(一 n 口ール紙に口ールホルダーをセツトする） 
(一田口ール紙をプリンタにセツトする） 

(一田カツト紙をプリンタにセツトする） 


2 [操作パネル ] の[タブ選択画面]で [◄] +-、[►]キー 
を押して([設定/調整タブ])を選択します。 


□ 1 6 

g ::: 


印刷巧能です 
[0 K ]= 設定/調整メニ;!- 

メンテナンスカ-トリッシ‘ 
残り容量 

1 

80% 


场. [タブ選が画面]が表示されていない場合は、[メニュ ー] キーを押します。 
メモ 


3 [0K] キーを押します。 

[ 設定/調整に; L-] がま示されます。 

4 [▲]*-、 [▼] キーを巧して[印字調整]を選択し、 [OK] 

キーを押します。 


5 [A] キー、 [▼] キーを押して[へット''位置調整]を選択し、 
[OK] キーを押します。 


6 


[▲] キー、[▼]キーを押して[自動（標準)]、[自動（詳細)]、 
または [ 自動（あ張）]を選択し、 [0K] キーを押します。 
調整用パターンが印刷されます。 

口ール 紙に印刷した場合は、ここで調整は終了します。 



カツト紙に印刷した場合は、ディスプレイに印刷の続行 
を確認するメ ツセー ジがま示されます。 [OK] キーを押し 
て、ディスプレイの指示に従って操作を続けてくださし、。 
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I 參參 I 

I 

を y @1 


スジが入るときは 

ここでは、用紙の送り量を自動調整する方まについて説明します。 


巧刷物に色味の違う横スジが入る場合は、[画質調整]を実行し、用紙の送り量を調整します。 

横スジを自動調整する方まじは、[自動（純正お）]と[自動（その他）]があり、調整パターンが印刷され、印刷結 
まをもとに用紙の送り量が自動的に調整されます。 

•[ 自動（純正紙）] 

用紙リファレンスガイドに記載されている用紙を使用する場合に実行します。（一田取巧説明書の種類） 

•[ 自動（その化）] 

用紙リファレンスガイドに記載されていない用紙を使用する場合や、 [ 自動（純正紙）]を実行しても横スジが 
改善されない場合に実行します。 


. [自動（純正が)]および[自動（その他）]を実巧する前に、必ず[優先設を]の設を値を巧認して〈ださい。 

^ (—電子 マニュアル 「用がのをり量の調整ちまを選がする（がさり調整)」） 

•透過性の高い庙化などは、[自動（純正が）]および[自動（その他）]で調整できません。 

この場合は、[手動]を実行して〈ださい。 

(—電子 マニュアル 「横スジを手動で調整する（画質調整）」） 

-[自動（細正紐)]および[自動（その化）]を実行後、さらに微調整が必要な場合は、[紙をり微調整]を実行して< 
ださし、。 

(—電子 マニュアル 「用紙のをり量を微調整する（紙さり微調整)」） 

- CAD 図の S 線の長さを正確に巧刷したい場合は、[長さ調璧]を実行して〈ださい。 

(—百爵線の長さが合わないときは） 

-庙がの種類によっては、時間がかかる場合があります。 

-調整に巧 ffl する ffl 紐の種類とサイズは、実際の印刷に巧 ffl する ffl 紐と同じにして〈ださい。 


用意するもの 

• 口ール 紙 


未使用の10インチサイズな上の用紐 


•カット紙 


[ 自動（純正化）]:未使用の A 4/ レターサイズの用紐1枚 


[ 自動（その化）]:未使用の A 4/ レターサイズの用紐2枚 


(ただし、 A 2 サイズの場合は1枚） 


な下の手順で調整します。 



用紙をセツトします。 

(一 n 口ール紙に口ールホルダーをセツトする） 
(一田口 ール系氏をプリンタにセツトする） 

(一 n カツト紙をプリンタにセツトする） 


. プリンタにセットした用がと巧が種類の設をは必ず合わせてください。セットした用がと巧が種類の 
% 設を値が違う場合は、正し<調整されません。 
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スジが入るときは 


^ [操作パネル]の[タブ選択画面]で[◄]+-、 [►] キー 
ム を押して击（[設定/調整タブ])を選択します。 

□ 1公 S ：：： 巧 

印刷可能です 
[ OK ]= 設定/調整メニ;!- 
メンテナンスカ-トリッシ‘ 

残り容量 

1 80% 


^ 、 

皆. [タブ選キ尺画面]が表示されていない場合は、[メニュー]キーを押します。 

メモ 

V ソ 


3 [0 K ] キーを押します。 

[ 設定/調整に： L -] が表示されます。 


4 [^]キー、 [▼] キーを押して[印字調整]を選択し、 [ OK ] 
キーを押します。 


5 [^]キー、[^]キーを押して[紙送リ調整]を選択し、 [ OK ] 
キーを押します。 


6 [^]キー、 [▼] キーを押して[画質調整]を選択し、 [0 K ] 
キーを押します。 



[▲] キー、 [▼] キーを押して[自動 （ 純正紙）]または[自 
動（その他)]を選択し、 [ OK ] キーを押します。 

調整用パターンが印刷されます。 

ロール紙または A 2 サイズレ:>1上のカツト紙に印刷した場合 
は、ここで調整は終了します。 


8 


[自動（その他）]で A 2 サイズより小さい用紙に巧刷した 
場合は、[ディスプレイ]に印刷の続行を確認するメッセー 
ジが表示されます。 

[0 K ] キーを押して、[ディスプレイ]の指示に従って操作 
を続けてください。 
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I 參參 I 

I 

を y @1 


暑線の長さが合わないときは 

ここでは、置線の長さを調整する方まじついて説明します。 


CAD 図の畳線の長さを正確に印刷したい場合は、[長さ調整]を実行し、用紙の送り量を調整します。 

[長さ調整]には[調整フ’リント]と[調整値の変更]があります。 

-[調整/リント] 

調整用パターンが印刷されますので、印刷結果をもとに誤差を測定します。 

-[調整値の変更] 

調整用パターンが印刷されませんので、あらかじめ印刷物を測定し、誤差を測定しておいてください。 

また、[調整/リント]と[調整値の変更]には、それぞれ [A :きれい]と [B :標準/速い]がありますので、印刷目 
的に応じて選択してください。 

• [A :きれい] 

印刷時にプリンタドライバの [ 印刷品質 ] で[最高]または [ きれい]が選択された場合に設定が適用されます。 

• [B :標準/速い] 

印刷時にプリンタドライバの [ 印刷品質]で [ 標準]または [ 速い]が選がされた場合に設定が適用されます。 


^ • [長さ調整]を実行する前に、必ず[優先設を]の設を値を確認してください。 

^ (—電子 マニュアル 「用がのをり量の調整ちまを選がする（紙をり調整)」） 

•調整に巧 ffl する ffl 紐の種類とサイズは、実際の印刷に巧 ffl する ffl 紐と同じにして〈ださい。 


用意するもの 

• 口 ール紙 


未使用の10インチサイズな上の用紐 


精度の高いものさし 


•カット紙 


未巧巧の A 4/ レターサイズな上の用紐1か 


精度の高いものさし 


な下の手順で調整します。 



用紙をセツトします。 

(一！！口ール紙に口ールホルダーをセツトする） 
(一 n 口 ール系氏をプリンタにセツトする） 

(一田カツト紙をプリンタにセツトする） 


¢3 • プリンタにセットした用がと用が種類の設をは必ず合わせてください。セットした用がと用が種類の 
^ 設を値が違う場合は、正し<調整されません。 


2 [操作パネル ] の[タブ選択画面]で [◄] +-、[►]キー 
を押して([設定/調整タブ])を選択します。 


I □ II 6 115：" I 巧 

印刷巧能です 

[0 K ] 二設定/調整たユ- 

メンテナンスカ-トリ ッシ‘ 

残り容量 

~~I 80% 


メモ 


-[タブ選が画面]が表示されていない場合は、[メニュ ー] キーを押します。 
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s 線の長さが合わないときは 

3 [0 K ] キーを押します。 

[ 設定/調整に; L -] が表示されます。 


4 [▲]*-、 [▼] キーを巧して[印字調整]を選択し、 [ OK ] 

キーを押します。 


5 [ ▲] キー、[ ▼] キーを押して [ 紙送り調整]を選択し、 [ OK ] 
キーを押します。 


6 [▲]*-、 [▼] キーを巧して[長さ調整]を選択し、 [0 K ] 

キーを押します。 



[▲] キー、 [▼] キーを押して[調整/リント]または[調整 
値の変更]を選巧し、 [ OK ] キーを押します。 

[調整フ’リント]を選択した場合は、調整用パターンが印刷 
されますので、スケールを測定し、誤差を計算します。 
「 Millimeter 」 には50 mm 間隔、 「 Inch 」 には1インチ間隔 
のスケールが表示されます。 


Millimeter Inch 


メモ 


調整用パターンは、 [ A : きれい]を選巧した場合は黒で 、 [B :標準/速い]を選がした場合はマゼンタ 
でそれぞれ印刷されます。 

調整用パターンの印刷を中止する場合は、[ストップ]キーを巧します。[印刷を中止しますか？]と表 
示されたら、[▲]*—、 [▼] キーを押して[はい]を選択し、 [ OK ] キーを押します。 
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[▲] キー、 [▼] キーを巧して誤差を入力し、 [ OK ] キーを 
押します。 

スケールが実際の長さより短かった場合は+側に、長かっ 
た場合は-側 I こ設をします。 

設定値は、0.02%ごとに変更できます。 
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エラーメツセーシー覧 




ここでは、 エラーメツ セージが表示された場合の対処まじつ いて 説明します。 

巨 

"1^ 

> 


エラーメッセージ 


内容を確認して必要な処置を行ってください。 

• [GARO Wxxxx] (X は数字） 

• [インクがありません。] 

-[インクが不足しています。] 

• [インク残量がかないです。] 

• [インクタンクカが-を閉じてください。] 

• [インクタンクが空です。] 

• [インクタンクが装着されていません。] 

• [インクタンクが違います] 

• [印刷された出力物を確認してください。] 

• [上か、''-が開いています。] 

• [ I ラ- Exxx-xxxx] (x は英数字） 

• [カット紙印刷が指定されています。] 

•けット紙印刷が指定されましたが、□-ル紙がセットされています。] 

• [カット紙がありません。] 

• [东氏送り調整できません。] 

• [お送り量のリミットじ達しました。] 

•[ キヤリグレーン 3 ンマルチセンサが異常です。] 

•[キヤリグレ-シ3ン温度•湿度が適応範囲を超えています。] 

• [キヤリグレ-シ3ンできません。] 

•[ この f- 夕を印刷するには用おが足りません。] 

•[ この巧紙では実行できません。] 

•[ この用紙は使巧できません。] 

• い、-卜。ウ 171 ラ- XXXXXXXX-XXXX] (X は英数字） 

• いイテ''ィスクに巧-が発生しました。] 

• [フ 7 イル読み込み失敗] 

• [ファイルを認識できませんでした。] 

• [巧なし巧刷ができません。] 

•[巧なし巧刷をする時は、フ’ラテン上の青いスイッチを切換えてください。] 
• [部品交あがお付いています。] 

• [部品交あ目をを過ぎています。] 

• [フ’ラテン上の青いスイッチ No.xx をちに動かしてください。] (XX は数字） 

• [フ’ラテン上の青いスイッチが巧れています。] 

•[フ’リントへット '' X がありません。 ](x はし R または表示なし） 

•[フ’リントへ 7 卜 '' X が異常です。] (X はし R または表示なし） 

•[フ’リントへット'' X が違います。] (X はし R または表示なし） 

• [フ’リントへット''の装着位置 （L/R) が違います。] 

• [へッ ト’クリ- ニン グを行ってください。] 

• [へ7卜''調整できません] 

-[保存’/口''の数が最大です。] 

• [ホ''7クスに空き容量がないので保巧せずに印刷を行っています。] 

• [ホ''ックスの空き容量がありません。] 

• [ホ''ックスの空き容量が少ないです。] 

-[ホ''ックスの保を可能数が最大です。] 

-[巻き取り巧-] 

-[巻き取り装置の電源を入れてください。] 

-[巻き取り装置を使巧します。] 
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エラーメツセージー覧 


• [マル巧ンサが異常です。] 

• [メンテナンスカ-トリ 7 ’/ 残り容量が少ないです。] 

• [メンテナンスカ-トリ’か'が異常です。] 

• [メンテナンスカ-トリッシ''がいつぱいです。] 

• [メンテナンスカ-トリッシ''が装着されていません。] 

• [メンテナンスカ-トリめ''が違います。] 

• [ メンテナンスカ-トリ’が' の残り容量がありません] 

• [用ががかさいです] 

• [巧紙がかさいです。] 

• [巧紙が違います] 

• [巧紙が斜めにセットされています。] 

• [巧紙サイス‘が伸縮したため、巧なし巧刷ができません。] 

• [用がサイス''を検巧できません。] 

-[巧紙種類が違います] 

• [用紙のセット位置が巧なし印刷に適していません。] 

-[用紙幅が違います] 

• [巧紙を送ることができません。] 

• [巧紙をカットできません。] 

• [用紙を検そ日できません。] 

• [リリ-スレが'-の位置が不正です。] 

• [口-ル紙印刷が指定されています。] 

•[口-ル 紙印刷が指定されましたが、カットおがセットされています。] 

• [ 口-ル 紙がなくなりました。] 
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エラー メ ツセー ジー覧 


エラーメ ッ セージ 

原因 

処置 

[GARO Wxxxx ]( x は数字） 

印刷ジョブに問題があります。 

正しいプリンタドライバを巧用して、印刷し直します。 

そのまま巧刷が続行されます。 

但し、意図通りの印刷結果が得られない場合がありま 
す。 

[インクがありません。] 

インクがな〈なりました。 

[インクタンクカバー]を開き、[インクランプ]が点滅し 
ている色のインクタンクを交換します。 

(一田インクタンクを交換する） 

[インクが不足しています。] 

インクの残量が少ないため、プリン 
卜へツドのクリーニングや巧刷な 
ど、インクを使用する機能が実行で 
きません。 

[ OK ] キーを押して、残量の少ないインクタンクを新し 
いインクタンクに交換します。 

(一！！インクタンクを交換する） 

[インク残量が少ないです。] 

インクの残量が少なくなっていま 
す。 

新しいインクタンクを準備します。 

長尺印刷や多部数の印刷の場合は、残量の少ないイン 
クタンクを新しいインクタンクに交換することをお割 
めします。 

[インクタンクカ n - を閉じてください。] 

[インクタンクカバー]が開いていま 
す。 

[インクタンクカバー]を閉めます。 

エラーが解除されると、ブザーが鳴り止みます。 

[インウタンクが空です。] 

インクタンクのインクがなくなり 
ました。 

[インクタンクカバー]を開き、[インクランプ]が点滅し 
ている色のインクタンクを交換します。 

(一！！インクタンクを交換する） 

[インウタンウが装着されていません。] 

インクタンクがセツトされていま 
せん。 

インクタンクをセットし直します。 
(^田インクタンクを交換する） 

インクタンクにトラブルが発生し 
ました。 

新しいインクタンクに交換します。 
(^〇インクタンクを交換する） 

[インクタンクが違います。] 

使巧できないインクタンクがセツ 
卜されています。 

プリンタ指定のインクタンクをセットします。 
(^田インクタンクを交換する） 

[印刷された出力物を確認して〈だ 
さし、。] 

プリントへツドのノズルがつまり 
始めています。 

印刷物がかすれている場合は、プリントへッドをク 
リーニングします。 

(一旦印刷がかすれるときは） 

[上力/ V '-が開いています。] 

[上カバー]が開いた状態を検ミロしま 
した。 

[上カバー]を開け、異物などが挟まってる場合は取り除 
いたあと、[上カバー]を閉め直します。 

このエラーが再び発生する場合は、電源をオフにして 
しばらくしてから電源をオンにします。 

[I ラ- Exxx - xxxx ] (X は英数字） 

お客様では対処の出来ないエラー 
が発生している可能性があります。 

エラーコードとメッセージをメモ(こ書き留めてから電 
源をオフにし、キヤノンお客様相談センターへ•ご連絡 
〈ださい。 

[カットが印刷が指をされています。] 

カツト紙で EP 刷しようとしました 
力 《 、カツト紙がセツトされていませ 
ん。 

[▲巧-、 [▼] キ-を押して[用紙をわげる]を選巧し、 
[ OK ] キーを巧して、カット紙をセットして印刷します。 
(一電子マニュアル「カット紙をセットして印刷する」） 

[▲巧一、[▼巧一を押して阿刷を中止する]を選択す 
るか、[ストップ]キーを押して印刷を中止します。 
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エラーメツセージー貴 


エラーメ ッ セージ 

原因 

処置 

[カット紙印刷が指定されましたが、口- 
ル紙がセットされています。] 

ロール紙がセツトされているが態 
で、カツト紙印刷のデータを受信し 
ました。 

1. [▲巧一、[▼巧一を押して[口-)触を取りかす]を選が 
し、 [OK] キーを押して印刷を中止します。 

2. 口ール化を巧りかし、プリンタドライバで指ました 
サイズ/種類のカットがをセットして印刷し直しま 
す。 

(一 n 口-ルがをプリンタから取り外す） 

(一電子マニュアル「カット紐をセットして EP 刷す 
る」） 



[▲巧-、[▼巧-を押して阿刷を中止する]を選択し、 
[OK] キーを巧して、巧刷を中止します。 


口ール紙で[巻き取り装置]を使用し 
ているときに、カツト紙印刷のデー 
夕を受信しました。 

1. [OK] キーを巧して印刷を中止します。 

2. ロール紙を取り外し、プリンタドライバで指定した 
サイズ/種類のカット紙をセットして印刷し直しま 
す。 

(一 n ロール紙をプリンタから取り外す） 

(一電子マニュアル「カット紙をセットして巧刷す 
る」） 

[カット紙がありません。] 

カツト紙が EP 刷中1こ外れました。 

1. [リリースレバー]を上げて用紙を取り外します。 

2 . [ディスプレイ]に[印刷が完了しなかったシ•ヨフ•が 
残っています。この'/ 3 グを印刷しますか？]と表示さ 
れた場合は、 [0K] キーを押します。 

エラーが発生したページから、印刷が再開されます。 

[紙送り調整できません。] 

プリントへツドのノズルがつまつ 
ています。 

レ:1下の手順を巧い、陋質調整]をやり直して〈ださい。 

1. [0K] キーを押してエラーを解除します。 

2. ノズルチ X ックパターンを巧刷してノズルのが態を 
調べます。 

(一電子マニュアル「ノズルのつまりをチェックす 
る」） 

3. ノズルがつまっている場合は、プリントへッドをク 
リーニングします。 

(^百印刷がかすれるときは） 

4. [画質調整]をやり直します。 

(^百スジが入るときは） 


用紙の送り量を自動で調整できな 
い透過性の高いフィルムをの用紙 
がセツトされています。 

[OK] キーを巧してエラーを解除し、用紙の送り量を手 
動で調热しずす 

(^電モマニュアル「横スジを手動で調整する（画質調 

整)」） 

[紙送り量のリミット(こ達しました。] 

脾作パネル]の[▲巧一を押して、 
ロール紙を先端まで巻き戻そうと 
しています。 

[▲] キーから指を離します。 


[巻き取り装置]を使用しているとき 
は、 17mm までしか巻き戻すことが 
できません。 

[▲] キーから指を離します。 

[キヤリフ'' レ-シヨン 7 ルチセンサが異常です。] 

プリンタ内部のセンサの一部の性 
能が低下している可能性がありま 
す。 

[OK] キーを巧して、キヤリブレーシヨンを中止してく 
ださい。キヤノンお客様センターへご連絡ください。 
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エラー メ ツセー ジー覧 


エラーメ ツ セージ 

原因 

処置 

[キヤリフ''レ-シヨン温度•湿度が適応範 
囲を超えています。] 

プリンタ設置環境の温度または湿 
度が適応範囲外です。 

[▲巧-、 [▼] キ-を押して忡止]を選巧し、[〇のキーを 
押して、印刷を中止します。 

プリンタに適した動作環境で使用してくださし、。また、 
使用する用紙ごとに巧紙の推奨使巧環境が異なりま 
ず。推奨使巧環境については、用紙リファレンスガイド 
を参照してください。 

(一電子マニュアル「用紙の種類」） 



[▲巧-、 [▼] キ-を押して[続行]を選巧し、[〇りキーを 
押して、カラーキヤリブレーションを続行します。ただ 
し、正しく調整されない可能性があります。 

[キヤリフ''レ-シヨンできません。] 

調整用パターンを印刷するための 
用紙がミちれています。または色の付 
いた用紙がセツトされています。 

[ OK ] キーを巧してエラーを解除します。 

カラーキヤリブレーション(こ対応した未使用の用紙を 
セットします。 

(一電子マニュアル「用紙の種類」） 


印刷した調整用パターンがかすれ 
ています。 

[ OK ] キーを押してエラーをお除します。 

印刷のかすれを直します。 

(一0こんなときには） 


直身寸日光など、強い光がプリンタに 
当たり、センサが誤動作している可 
能性があります。 

[ OK ] キーを巧してエラーを解除します。 

直身寸日光など、強い光がプリンタに当たらない環境で 
使用します。 

[このテ‘-夕を印刷するには用紙が足 
りません。] 

脾作パネル]のメニューで[口-ル紙残 
量管理]が[オン]に設定されている場 
合に、ロール紙の残量よりも長いサ 
イズの印刷ジョブを受信しました。 

[▲巧-、[▼巧-を押して[そのまま印刷する]を選が 
し、 [ OK ] キーを巧して印刷を続行します。 

隆き取り装司を使用している場合は、[▲巧一、 [▼] 
キーを押して阿刷開始]を選択し、 [ OK ] キーを巧して印 
刷を続行します。 

ただし、途中で口ール紙がなくなり最後まで印刷でき 
ない可能性があります。 



[▲巧一、[▼巧一を押して[用紙を交換する]を選択し、 
[ OK ] キーを巧して印刷を中止します。 

プリンタドライバの[給紙方法]を変更するか、印刷ジョ 
ブが印刷可能な長さの用紙に交換して印刷し直しま 
す。 

隆き取り装司を使用している場合は、[▲巧一、 [▼] 
キーを押して阿刷中止]を選択し、 [ OK ] キーを巧して印 
刷を中止します。印刷した用紙を障き取り装置]から取 
り外してから、印刷ジョブが印刷可能な長さの用紙に 
交換して印刷し直します。 

(^D ロール紙をプリンタから取りかす） 

(一田ロール紙をプリンタにセットする） 

卜電モマニュアル「印刷した用紙を巻き取り装置（才 
プション）から取り外す」） 



[▲巧一、[▼巧一を押して阿刷を中止する]を選択す 
るか、[ストップ]キーを押して印刷を中止します。 
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エラーメツセージー貴 


エラーメッセージ 

原因 

処置 

[この用紐では実行できません。] 

カラーキヤリブレーシヨンに対応 
している用紙がセツトされていま 
せん。 

1. [OK] キーを巧してエラーを解除します。 

2. カラーキャリブレーションに対応している用紙を 
セットします。 

用紙リファレンスガイドを参照してください。 

(一電子マニュアル「用紙の種類」） 

プリンタにセットした用紙と、プリンタの用紙種類の 
設定は必ず合わせてくださし、。セットした用紙と用紙 
種類の設定値が違う場合は、正しく調整されません。 

[この用紐は使用できません。] 

プリンタにセツトできるサイズよ 
りも大きな用紙がセツトされてい 
ます。 

[リリースレバー]を上げて、正しいサイズの用紙をセッ 
卜し直します。 

(一電子マニュアル「用紙のサイズ」） 

プリンタにセツトできるサイズよ 
りも小さな用紙がセツトされてい 
ます。 

[リリースレバー]を上げて、正しいサイズの用紙をセッ 
卜し直します。 

(一電子マニュアル「用紙のサイズ」） 

調整用パターンやノズルチ X ツク 
パターンの巧刷に必要なサイズよ 
りも小さな用紙がセツトされてい 
ます。 

[リリースレバー]を上げて、 A4/ レター縦サイズ la 上で 
未使用の用紙をセットし直します。各調整により複数 
の用紙が必要な場合があります。 

[ i \- h ' ウ I ァェ ラ- xxxxxxxx - xxxx ]( x は英 

数字） 

印刷中にロール紙がな〈なりまし 
た。ロール紙の後端とロール紙のお 
がテープで止められているため、搬 
送が止まっています。 

電源をオフにして、ロール紙をプリンタから取り外し 
てから電源をオンにしてください。 

[上カバー]内部のテープや[ベルト 
ストツパ]が取り外されていませ 
ん。 

電源をオフにして、[上カバー]を開きテープや[ベルト 
ストッパ]を取り外してから電源をオンにしてくださ 
い。 

お客様では対処の出来ないエラー 
が発生している可能性があります。 

電源をオフにし、3砂お上待ってから電源をオンにして 
<ださい。 

再びメッセージが表示される場合は、エラーコードと 
メッセージをメモに書き留めてから電源をオフ(こし、 

キヤノンお客様相談センターへ■ご連絡ください。 

[' トト ''テ’イスク に :！;う-が発生しました。] 

プリンタのハードディスクの 
フォーマツトが壊れました。 

[OK] キーを巧して、ハードディスクのフォーマットを 
開始します。フォーマットが完了すると、ハードディス 
ク内のデータが消去され、プリンタは自動的(こ再起動 
します。 

[フ 7 イル読み込み失敗] 

プリンタのハードディスクのファ 
イルが壊れました。 

プリンタの電源を入れ直します。壊れたファイルだけ 
が削除され、プリンタが起動します。 

[フ7イルを認識できませんでした。] 

プリンタを最新が態にするために 
送信した用紙情報などのデータ升を 
まが間違っています。 

データを確認してくださし、。電源を切り、しばらくたっ 
てから再度電源を入れてデータを送信し直します。 

違う機種のファームウ X アがアツ 
プロー ドされています。 

ファームウ X アを確認して〈ださし、電源を切りしば 
らくたってからち度電源を入れて、ファームウェアを 
送信し直します。 

再びメッセージが表示される場合は、キヤノンお客様 
相談センターへ•ご連絡ください。 
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エラー メ ツセー ジー覧 


エラーメッセージ 

原因 

処置 

[フチなし印刷ができません。] 

フチなし印刷に対応していない用 
紙の種類あるいは紙幅が指定され 
たデータを受信しました。 

レ U 下の手順で、フチなし印刷できるように印刷ジョブ 
を設をし直します。 

1. [▲巧一、[▼巧一を押して[印刷を中止する]を選が 
し、 [0 K ] キーを押して印刷を中止します。 

2. ご使用のプリンタ専用のプリンタドライバが選択さ 
れていることを確認し、巧刷し直します。 

フチなし印刷できる用紙の種類については、用紙リ 
ファレンスボイドを参照してください。 

(一電子マニュアル「用紙の種類」） 



操作パネルのメニューの[用紙ミス7ツチ検ミ日]を [警告 表示 
する]に設定している場合は、[検知しない]に設定しま 
ず。 

ただし、紙づまりや印刷結まに不具合が発生する可能 
性があります。 



[▲巧—、[▼巧-を押して[巧ありで印刷する]を選が 
し、 [ OK ] キーを押して印刷を続けた場合は、フチのある 
印刷になります。 


プリンタ（こセツトしてある用紙が 
フチなし印刷をサポートしていな 

[▲巧-、[▼巧-を押して阿刷を中止する]を選択し、 
[ OK ] キーを巧して印刷を中止します。 


いサイズの用紙です。 

レ:1下の手順で、フチなし印刷できるプリンタの用紙に 
巧換します 

1. [ A ] キー、[▼巧一を押して[用紙を交換する]を選択 
し、 [ OK ] キーを巧して口ール紙を取り外します。 

(一 n ロール紙をプリンタから取りかす） 

(一電子マニュアル「ロール紙からロールホルダーを 
取り外す」） 

2. フチなし印刷できるプリンタの用紙に交換します。 
(一田 口ール紙に口ールホルダーをセツトする） 
(一！！ ロール紙をプリンタにセツトする） 

印刷が開始されます。 

フチなし巧刷できる用紙の種類については、用紙リ 
ファレンスガイドを参照してください。 

(一電子マニュアル「用紙の種類」） 



[▲巧 一、 [▼巧一を押して[フチありで印刷する]を選択 
し、 [ OK ] キーを押して印刷を続けた場合は，フチのある 
印刷になります。 

[フチなし巧刷をする時は、/ラテン上の 
青いスイッチを切換えてください。] 

フチなし印刷用のデータを送信し 
た時に、プラテン上の青い[スイツ 
チ]が参の反対側に設をされていま 
す。 

つ子な しで印刷する場合は、プラテン上の青い[スイツ 
チ]を•側に設定します。 

(一電子マニュアル「プラテン上の青いスイツチを設定 
する」） 

[部品交換が近付いています。] 

サービス交換が必要な消耗部品の 
交換時期が近付いています。 

[部品交換目安を過ぎています。]と表示されるまでは、 
しばら〈使用することができます。 

キヤノンお客様相談センターへ■ご連絡ください。 

[部品交換目まを過ぎています。] 

サービス交換が必要な消耗部品の 
交換時期の目まを過ぎています。 

キヤノンお客様相談センターへ■ご連絡ください。 
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エラーメツセージー貴 


エラーメッセージ 

原因 

処置 

[7 ° ラテン上の青いスイッチ No. XX をちに動 
かしてくださし、。] (XX は数字） 

印刷中のメンテナンス(こ必要な箇 
戸斤のプラテン上の青い[スイツチ]が 
•の反対側に設定されていること 
を検知しました。 

メッセージで示された番号の、プラテン上の青い[ス 
イッチ]を•側に設定します。 

(一電子マニュアル「プラテン上の青いスイッチを設定 
する」） 

[/ ラテン上の青いスイッチがミちれていま 
す。] 

プラテン上の青い[スイツチ]がちれ 
ています。 

[上カバー]を開けて、プラテン上の青い[スイッチ]を清 
掃してください。 

百用紐が巧れるときは） 

[グリントへット’ X がありません。] (X はし 

R または表示なし） 

プリントへツドが取り付けられて 
いません。 

「プリントヘッド L 」 と表示された場合は[プリント 
へッド L ]、 「プリントヘッド R 」 と表示された場合は[プ 
リントへッド巧、表示なしの場合は[プリントヘッドり 
および[プリントへッド R ] を取りがけます。 

(一！！プリントへッドを交換する） 

ドリントへット ’X が異常です。] (X はし R 
または表示なし） 

プリントへツドに異常があります。 

な下の手順で、プリントへッドを交換して < ださい。 

1. [上カバー]を開けます。 

2. 「プリントヘッド L 」 と表示された場合は[プリント 
へッド L ]、 「プリントヘッド R 」 と表示された場合は 
[プリントへッド R ]、 表示なしの場合は[プリントへッ 
ドりおよび[プリントへッド R ] を、新しいプリント 
へッドに交換します。 

(一 D プリントへッドを交換する） 



な下の手順で、プリントヘッドを交換して < ださい。 

1. 電源を切り、しばらくたってから再度電源を入れて 
ます。 

2. 「プリントヘッド L 」 と表示された場合は[プリント 
へッド L ]、 「プリントヘッド R 」 と表示された場合は 
[プリントへッド R ]、 表示なしの場合は[プリントへッ 
ドりおよび[プリントへッド R ] を、新しいプリント 
へッドに交換します。 

(一 D プリントへッドを交換する） 

ドリントへット ’X が違います。] (X はし R 
または表示なし） 

使用できないプリントへツドが取 
り付けられています。 

[上カバー]を開けて、「プリントへッド L 」 と表示された 
場合は[プリントへッド! _] 、「プリントヘッド R 」 と表示 
された場合は[プリントへッド R ]、 表示なしの場合は[プ 
リントへッド L ] および[プリントへッド R ] を、新しいプ 
リントへッドに交換します。 

(一！！プリントへッドを交換する） 

[ フ。 リントへット’の装着位置 ( L / R ) が違い 
ます。] 

プリントへツドの装着位置が違い 
ます。 

[上カバー]を開けて、一度ち側で使用したプリントへッ 
ドはち側に、左側で使用したプリントへッドは左側に 
セットし直して〈ださい。 
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エラーメツセー ジー覧 


エラーメッセージ 

原因 

処置 

[へット''クリ-こングを行ってください。] 

プリントへッドのノズルがつまつ 
ています。 

レ U 下の手順で、プリントへッドをクリーニングしてく 
ださい。 

1. [▲巧一、[▼巧一を巧して阿刷を中止する]を選択 
し、巧刷を中止します。 

2. プリントヘッドをクリーニングします。 

旦印刷がかすれるときは） 

それでもこのメッセージが消えない場合はプリント 
へッドを交換してください。 

(一 D プリントへッドを交換する） 



[▲巧-、[▼巧-を押して[そのまま印刷する]を選が 
し、 [ OK ] キーを巧して印刷を続行します。ただし、印刷 
結まに不具合が発生する可能性があります。 



[ディスプレイ]に [ OK ] と表示された場合は、な下の手順 
で、プリントへッドをク IJ — ニングして < ださい。 

1. [操作パネル]の [ OK ] キーを巧して印刷を中止しま 
す。 

2. プリントへッドをクリーニングします。 

百印刷がかすれるときは） 

それでもこのメッセージが消’えない場合はプリント 
へッドを交換して < ださい。 

(一田プリントへッドを交換する） 

[へ ット''調整できません] 

プリントへッドのノズルがつまつ 
ています。 

レ:1下の手順を行い、[へット''位置調整]をやり直して〈ださ 
い。 

1. [ OK ] キーを押してエラーを解除します。 

2. ノズルチ I ックパターンを巧刷してノズルの状態を 
調べます。 

(一電子マニュアル r ノズルのつまりをチェックす 
る」） 

3. ノズルがつまっている場合は、プリントへッドをク 
リーニングします。 

(^旦印刷がかすれるときは） 

4. [へ ット '' 位置調整]をやり直します。 

(一百縦線がゆがんだり色ずれがおきるときは） 


プリントへッドの調整ができない、 
透過性の局いフイルムをの用紙が 
セットされています。 

[ OK ] キーを巧してエラーを解除します。 

プリントへッドを調整する場合は、フィルムを外の 
使用頻度が高い用紙で調整することをお勧めします。 

且縦線がゆがんだり色ずれがおきるときは） 

[保存'/3フ‘の数が最大です。] 

個人ボックスに100個の巧刷ジョ 
ブが保存されています。 

個人ボックスじ保存されている不要なジョブを削除し 
ます。 

電子マニュアル r 保存したジョブを削除する」） 

[ホ'' ックスに空き容量がないので保存 

プリンタのハードディスクの空き 

印刷後、メッセージは消えます。 

せずに巧刷を行っています。] 

容量がな〈なり、印刷のみ実巧し 
ています。（ハードディスクに印刷 
ジョブは保巧されません。） 

個人ボックス（ボックス香号 [01] 〜に9])に保存され 
ている不要なジョブを削除します。 

電子マニュアル r 保存したジョブを削除する」） 
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エラーメツセージー貴 


エラー メ ツセー ジ 

原因 

処置 

[ホ'' ツクスの空き容量がありません。] 

プリンタのハードディスクの空き 
容量がな〈なりました。 

[ストップ]キーを押して印刷を中止します。 

ジョブキューの巧刷ジョブを削除します。 

(一電子マこュアル「ジョブキューを操作する（削除、追 
い越し印刷）」） 

個人ボックス（ボックス香号 [01] 〜に9])に保存され 
ている不要なジョブを削除します。 
(^電モマニュアル「保巧したジョブを削除する」） 

[ホ'' ツクスの空き容量が少ないです。] 

プリンタのハードディスクの個人 
ボックスの空き容量の合計が 1 G 巳 
未満になりました。 

個人ボックスに保存されている不要なジョブを削除し 
ます。 

電子マニュアル r 保存したジョブを削除する」） 

[ホ'' ツクスの保存可能数が最大でず。] 

個人ボックスに100個の巧刷ジョ 
ブが保存されています。 

個人ボックスに保存されている不要なジョブを削除し 
ます。 

(^電モマニュアル「保存したジョブを削除する」） 

[巻き取り巧-] 

[巻き取り装置]のセンサー付近に障 
害物があり、ロール紙が検なされま 
せん。 

センサー付近の障害物を取り除きます。 

[巻き取り装置]のセンサーがミちれて 
いて、ロール紙が検なされません。 

センサーを乾いた布で乾ぶきします。 

口ール紙が[巻き取り装置]のセン 
サーの検な範囲から外れています。 

ロール紙をセットし直します。 

(一！！ロール紙をプリンタにセットする） 

[巻き取り装置]のセンサーが壊れて 
います。 

キヤノンお客様相談センターへ■ご連絡ください。 

用紙がつまり、巻き取れな〈なりま 
した。 

[巻き取り装置]から用紙を取り除いてください。 

[ OK ] キーを巧すとエラーが解除されます。 

[巻き取り装置の電源を入れて〈だ 
さし、。] 

[巻き取り装置]で[使用する]が選択 
されているときに、[巻き取り装置] 

の電源がオンになっていません。 

[巻き取り装置]の電源をオンにします。 

[巻き取り装置を使用します。] 

[設定/調整メこ： L -] の構き取り装司設 
定を[使用する]から[使用しない]に 
変更したが、ロール紙を取り外さな 
いままで印刷データを受信しまし 
た。 

[▲巧一、[▼巧一を押して阿刷中止]を選択し、 [ OK ] 
キーを押して印刷を中止します。 

[設を/調整に： L -] の[巻き取り装置]設定を[使用する]から 
[使用しない]に変更した後、[リリースレバー]を解除し 
てロール紙のセットを外すか、または[用紙カット]を実行 
すると巻き取りモードから通常モードに移行します。 

[▲巧一、[▼巧一を巧して[印刷開御を選キ尺し、 [ OK ] 
キーを押して印刷を続行します。 

[マルチセンサが異常です。] 

直身寸日光など、強い光がプリンタに 
当たり、センサが誤動作している巧 
能性があります。 

直身寸日光など、強い光がプリンタに当たらない環境で 
使用します。 

プリンタ内部のセンサの一部の性 
能がお下している可能性がありま 
す。 

キヤノンお客様相談センターへ■ご連絡ください。 
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エラー メ ツセー ジー覧 


エラーメッセージ 

原因 

処置 

[メンテナンスカ-トリッシ'' 残り容量が少ない 
です。] 

メンテナンスカートリツジの残り 
容量が少な〈なってきました。 

印刷は続行されますが、メンテナンスカートリッジ交 
換のメ ッセー ジに備えて新しいメンテナンスカート 
リッジを準備します。 

[メンテナンスカ-トリッ'/が異常です。] 

使巧できない、または使用済みのメ 
ンテナンスカートリツジが取り付 
けられています。 

プリンタ指をの未使用のメンテナンスカートリッジを 
取り付けます。 

(一！！メンテナンスカートリッジを交換する） 

[かテナンスカ-トリ7シ‘がいっぱいです。] 

メンテナンスカートリツジの残り 
容量がな〈なりました。 

プリンタの動作が停止していることを確認し、メンテ 
ナンスカートリッジを交換します。 

(一！！メンテナンスカートリッジを交換する） 

[メンテナンスカ-トリッシ'' が装着されていま 
せん。] 

メンテナンスカートリツジが取り 
付けられていません。 

メンテナンスカートリッジを取り付けます。 

(一〇メンテナンスカートリッジを交換する） 

[メンテナンスカ-トリッシ'' が違います。] 

違う機種のメンテナンスカート 
リツジが取り付けられました。 

ご使用のプリンタま ffl のメンテナンスカートリッジと 
交換して〈ださい。 

[メンテナンな-トリ7シ‘の残り容量があり 
ません] 

プリントへツドのクリーニングな 
どを実行するのに十分なメンテナ 
ンスカートリツジの残り容量があ 
りません。 

プリンタの動作が停止していることを確認し、メンテ 
ナンスカートリッジを交換します。 

(一！！メンテナンスカートリッジを交換する） 

[用紙がかさいです] 

[操作パネル]のメニューの[巧紐ミス 7 
ツチお卿が[一時停止する]に設をさ 
れているときに、プリンタドライ 
バで設をした巧がのサイズよりも 
小さいサイズの巧紙がプリンタに 
セツトされています。 

[▲巧-、[▼巧-を押して[そのまま印刷する]を選が 
し、 [OK] キーを巧して印刷を続行します。 

ただし、紙づまりや印刷結まに不具合が発生する可能 
性があります。 

レ U 下の手順で、プリンタにセットした用紙のサイズに 
合わせて、プリンタドライバの用紙サイズを設定し直 
します。 

1. [▲] キー、[▼巧一を押して阿刷を中止する]を選が 
し、 [OK] キーを押して印刷を中止します。 

2 . プリンタドライバの用紙サイズ設定を、プリンタに 
セットした用紙のサイズに変更し、印刷し直します。 

レ U 下の手順で、プリンタドライ/くで設定した用紙サイ 
ズに合わせて、プリンタの用紙を交換します。 

1 . [▲巧一、[▼巧一を押して[用紙を交換する]を選が 
し、 [OK] キーを押して印刷を中止します。 

2 . プリンタドライバで設定したロール紙幅の用紙 I こ交 
換し、印刷し直します。 

[操作パネル]のメニューの[巧紙ミス 7 
ツチ検知]が[警告表示する]に設をさ 
れているときに、プリンタドライ 
バで設をした巧がのサイズよりも 
小さいサイズの庙紙がプリンタに 
セツトされています。 

印刷は継続されますが、印刷結まじ不具合が発生する 
可能性があります。 
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エラー メ ツセージー貴 


エラーメッセージ 

原因 

処置 

[用紙がかさいです。] 

[A4/LTR 縦サイス'' レ:1上の用紙に交換し 
てください。] 

セットされている用紙がかさすぎ 
ます。 

(テストプリントなどのプリンタ内 
部データを EP 刷するとき。） 

レ U 下の手順で、 A4/ レター縦サイズレ U 上の用紙に交換し 
ます。 

1. [▲巧一、[▼巧一を巧して[用紙を交換する]を選キ尺 
し、 [OK] キーを押して用紙を取り外します。 

(一田カット細を取り外す） 

2. A4/ レター綱サイズお上の用紙に交換します。 

(一電子マニュアル「カット紙をセットして印刷す 
る」） 

EP 刷がち開されます。 



[▲巧-、[▼巧-を押して阿刷を中止する]を選択し、 
[OK] キーを巧して印刷を中止します。 

[用紙が小さいです。] 

[lOinch 幅 ia 上の 0- ル紙に交換して 
〈ださい。] 

セットされている用紙がルさすぎ 
ます。 

(テストプリントなどのプリンタ内 
部データを印刷するとき。） 

レ:1下の手順で、10インチ幅し:1上のロール紙に交換しま 
す。 

1.[▲巧一、[▼巧一を巧して[用紙を交換する]を選キ尺 
し、 [OK] キーを押してロール紙を取り外します。 

(一 n ロール紐をプリンタから取り外す） 

(一電子マニュアル「ロール紙からロールホルダーを 
取り外す」） 

2. 10インチ幅お上のロール紙に交換します。 

(一田口ール紐に口ールホルダーをセットする） 
(一田ロール紙をプリンタにセットする） 

巧刷が再開されます。 



[▲巧-、[▼巧-を押して阿刷を中止する]を選択し、 
[OK] キーを巧して印刷を中止します。 

[用がが違います] 

調整パターンを複数枚のカット紙 
に印刷する場合に用紙サイズや種 
類が統一されていません。 

調整パターンを印刷する際は、同じ種類の用紙を、調整 
じ必要な枚数巧意して〈ださい。 

[▲巧-、[▼巧-を押して[用紙を交換する]を選択し、 
[OK] キーを巧して用紙を交換します。 

(一電子マニュアル「カット紙をセットして巧刷する」） 
印刷が開始されます。 



レ:1下の手順で用紙を交換し、調整し直します。 

1. [▲巧一、[▼巧一を押して[印刷を中止する]を選お 
し、 [OK] キーを巧して印刷を中止します。 

2. 用紙を交換します。 

(一電子マニュアル「カット紙をセットして巧刷す 
る」） 

3. 操作パネルのメニューから再度調整を実行します。 
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エラー メ ツセー ジー覧 


エラー メ ツセーン 

原因 

処置 

[用紙が斜めにセットされています。] 

紙送り中に、用紙が斜めにセットさ 
れていることを検知しました。 

レ U 下の手順でロール紙をセットし直します。 

1. [リリースレバー]を上げます。 

2. ロール紙のち端をオレンジ色の[紙合わせライン]に 
平巧になるように合わせます。 

3. [リリースレバー]を下げます。 

(一！！ロール紙をプリンタにセットする） 



ロール紙をセットし直しても、このエラーが再び発生 
する場合は、[口ールホルダー]をプリンタから取り外 
し、口ール紙を[口ールホルダー]のフランジに突き当た 
るまでしっかりと差し込んで力、ら、[口ールホルダー ] を 
プリンタにセットしてくださし、。 

(一〇口ール紙に口ールホルダーをセットする） 



な下の手順で、カット紙をセットし直します。 

1. [リリースレバー]を上げます。 

2. カットホ氏を引き巧きます。 

3. [リリースレバー]を下げます。 

4. カットホ氏のち端をち側の[が合わせライン]、カット紙 
の後端を[用が押さえ]の下の組合わせラインに平行 

Iこなるように合わせます。 

(一田カット紐をプリンタにセットする） 

[用紙サイス'' が伸縮したため、巧なし 

使用環境によって、プリンタにセッ 

[OK] キーを押して、印刷を中止します。 

巧刷ができません。] 

卜してあるロール紙が伸び縮みし 
たため、フチなし印刷可能な幅に入 
らな〈なりました。 

用紙種類ごとの使用環境範囲内で使用してください。 
用紙の使用環境については、用紙リファレンスガイド 
を参照してください。 

(一電子マニュアル「用紙の種類」） 
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エラーメツセージー貴 


エラー メ ツセーン 

原因 

処置 

[用紙サイス'' を検知できません。] 

用紙のセツト位置がずれているか、 
カールした用紙がセツトされてい 
ます。 

レ U 下の手順でロール紙をセットし直します。 

1. [リリースレバー]を上げます。 

2. ロール紙のち端をち側の[紙合わせライン]に平行に 
なるように合わせます。 

3. [了'ィスプレイ ] し[巧刷が完了しなかった‘/ョフ''力《 
残っています。このシ''ョフ''を巧刷しますか？]と表示さ 
れた場合は、 [OK] キーを押します。 

エラーが発生したページから、印刷が再開されます。 
(一！！ロール紙をプリンタにセットする） 



ロール紙をセットし直しても、このエラーが再び発生 
する場合は、[口ールホルダー]をプリンタから取り外 
し、口ール紙を[口ールホルダー]のフランジに突き当た 
るまでしっかりと差し込んで力、ら、[口 ールホルダー ] を 
プリンタにセットしてくださし、。 

(一田口ール紙に口ールホルダーをセットする） 



レ:1下の手順で、カット紙をセットし直します。 

1. [リリースレバー]を上げます。 

2. カット紙のち端をち側の脚合わせライン]、カット紙 
の後端を[用紙押さえ]の下の紙合わせラインに平行 
になるように合わせます。 

3. [ディスプレイ]に[印刷が完了しなかったシ。が力《 
残っています。この'/3グを印刷しますか？]と表示さ 
れた場合は、 [0K] キーを押します。 

エラーが発生したページから、印刷が再開されます。 
(一 n カット紙をプリンタにセットする） 


[プラテン]がインクなどで巧れてい 
るので、クリアフイルムのサイズを 
検ができません。 

[上カバー]を開いて、[プラテン]全域を清掃します。 

百用紐が巧れるときは） 


46 










エラー メ ツセー ジー覧 


エラーメ ッ セージ 

原因 

処置 

[用紙種類が違います] 

[操作パネル]のメニューの[用紙ミス7 
ッチ検知]が[一時停止する]に設定さ 
れているときに、プリンタドライバ' 
で指定した用紙の種類と、プリン 
夕にセットしてある用紙の種類が 
合っていません。 

レ U 下の手順で、プリンタドライバの用紙の種類と、プリ 
ンタで指定した用紙の種類を合わせます。 

1. [A] キー、[▼巧一を押して[用紙を交換する]を選択 
し、 [OK] キーを巧します。 

2. プリンタドライバで指定した用紙をセットし直しま 
す。 

印刷が再開されます。 

(一電子マニュアル「ロール紙をセットして印刷す 
る」） 

(一電子マニュアル「カット紙をセットして巧刷す 
る ]) 



レ U 下の手順で、プリンタドライ/くの用紙の種類と、プリ 
ンタで指定した用紙の種類を合わせます。 

1. [A] キー、[▼巧一を押して阿刷を中止する]を選択 
し、 [OK] キーを巧して印刷を中止します。 

2. プリンタドライバで指定した用紙をセットし直しま 
す。 

印刷が再開されます。 

(一電子マニュアル「ロール紙をセットして巧刷す 
る」） 

(一電子マニュアル「カット紙をセットして巧刷す 
る」） 



レ:1下の手順で、プリンタドライバの用紙の種類と、プリ 
ンタで指定した用紙の種類を合わせます。 

1. [A] キー、[▼巧一を押して阿刷を中止する]を選択 
し、 [OK] キーを巧して印刷を中止します。 

2. プリンタドライバで用紙の種類を変更するか、プリ 
ンタにセットしていた用紙を交換してプリンタの用 
紙の種類を変更します。 

(一電子マニュアル「ロール紙をセットして巧刷す 
る _]) 

(一電子マニュアル「カット紙をセットして巧刷す 
る」） 



[▲巧-、[▼巧-を押して[そのまま巧刷する]を選が 
し、 [OK] キーを巧して印刷を続行します。 

ただし、紙づまりや巧刷結まに不具合が発生する可能 
性があります。 


調整パターンを複数枚のカット紙 
に印刷する場合に、用紙の種類が統 
一されていません。 

調整パターンを印刷する際は、同じ種類の用紙を、調整 
じ必要な枚数用意して〈ださい。お下の手順で用紙を 
交換し、調整し直します。 

1. [リリースレバー]を上げて、印刷を中止します。 

2. 用紙を交換します。 

(一電子マニュアル「カット紙をセットして巧刷す 
る」） 

3. 操作パネルのメニューから再度調整を実行します。 


[操作パネル]のメニューの[用紙ミス7 
ッチ検知]が[警告表示する]に設をさ 
れているときに、プリンタドライバ' 
で指定した用紙の種類と、プリン 
夕にセットしてある用紙の種類が 
合っていません。 

印刷は継続されますが、印刷結まに不具合が発生する 
可能性があります。 
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エラー メ ツセージー貴 


エラーメ ツ セージ 

原因 

処置 

[用紙のセツ他置がフチなし巧刷に適 
していません。] 

使用環境によってロール紙が伸び 
たり、縮んだりするため、フチなし 
印刷可能な幅に入らなくなる場合 
があります。 

[▲巧-、[▼巧-を押して阿刷を中止する]を選択し、 
[OK] キーを巧して印刷を中止します。 

用紙種類ごとの使用環境範囲内で使用してください。 
用紙の使用環境については、用紙リファレンスガイド 
を参照してください。 

(一電子マニュアル「巧紙の種類」） 

[操作パネル]のメニューで[用細ミス則チ検知]が[警告表示 
する]に設をされている場合は、龄知しない]に設定し 
ます。 

ただし、印刷結まじ不具合が発生する可能性がありま 
す。 

巧紙のセツト位置がずれています。 

[▲巧-、 [▼] キ-を押して[用紙を交換する]を選択し、 
用紙の端部がフチなし巧刷インク受け溝の幅に入るよ 
うにセットし直します。 

ロール紙は[ロールホルダー]のフランジに突き当たる 
までしっかりと差し込みます。 

(一 n 口—ル紙に口ールホルダーをセットする） 

[操作パネル]のメニューで[用細ミス則チ検知]が[警告表示 
する]に設をされている場合は、龄知しない]1こ設定し 
ます。 

ただし、印刷結まじ不具合が発生する可能性がありま 
す。 

[▲巧一.[▼巧一を押して[フチありで巧刷する]を選が 
し、 [OK] キーを押して巧刷を続けた場合は、フチのある 
印刷になります。 

[▲巧-、[▼巧-を押して阿刷を中止する]を選択し、 
[OK] キーを巧して印刷を中止します。 

[用紙幅が違います] 

[操作パネル]のメニューの[庙紙ミス7 
ツチ検知]が[一時停止する]または[警 
告表示する]に設をされているとき 
に、プリンタドライバの[口ール紐 
の幅に合わせる]で設定した口ール 
紙幅と、プリンタにセツトしてある 
ロール紙の幅が違います。 

[▲巧-、[▼巧-を押して[そのまま巧刷する]を選が 
し、 [OK] キーを巧して印刷を続行します。 

ただし、紙づまりや印刷結まに不具合が発生する可能 
性があります。 

[▲巧-、[▼巧-を押して阿刷を中止する]を選択し、 
[OK] キーを巧して印刷を中止します。 

レ U 下の手順で、プリンタドライバで設定したロール紙 
幅の用紙に交換します。 

1. [A] キー、[▼巧一を押して[用紙を交換する]を選択 
し、 [OK] キーを巧して口ール紙を取り外します。 

(一 n 口-ル紙をプリンタから取り外す） 

(一電子マニュアル「口ール紙から口ールホルダーを 
取り外す」） 

2. フチなし印刷できるプリンタの用紙に交換します。 
(一 n 口ール紙に口ールホルダーをセットする） 

(一 D ロール紙をプリンタにセットする） 

印刷が開始されます。 

プリンタドライバの[口ール紙の幅に合わせる]を選が 
したときに表示されるダイアログボックスで設定した 
ロール紙幅と、プリンタにセットする用紙の幅を合わ 
せて印刷し直します。 
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エラーメツセー ジー覧 


エラーメッセージ 

原因 

処置 

[用紙を送ることができません。] 

印刷中に用紙がプリンタ内部でつ 
まりました。 

1. [リリースレバー]を上け•て、つまった ffl 化を取り除き 
ます。 

(一百口ール紙がつまったときは） 

(一且カット紙がつまったときは） 

2. 用紐をセットします。 

3. [リリースレバー]を下け•ます。 

4 . ドィスプレイ]し[印刷が完了しなかった'/ョフ'、力《 
残っています。この’/3フ' を印刷しますか？]と表示さ 
れた場合は、 [OK] キーを押します。 

エラーが発生したページから、印刷が再開されます。 
(一田ロール紙をプリンタにセットする） 

(一 D カット紙をプリンタにセットする） 

[用がをカットできません。] 

カツトされた用紙が[排紙ガイド]上 
に残っています。 

1. [リリースレバー]を上げて、用紙を取り除きます。 

2. 用紙をセットします。 

3. [リリースレバー]を下げます。 

4 . [ディスプレイ]に[印刷が完了しなかったシ。が力《 
残っています。この‘/'ョフ' を印刷しますか？]と表示さ 
れた場合は、 [0K] キーを押します。 

エラーが発生したページから、印刷が再開されます。 
(一田ロール紙をプリンタにセットする） 


[排紙口]付近に異物があり、[カツ 
ターユニツト]がぶつかっていま 
す。 

1. [上カバー]を開けて、異物を取り除きます。 

2 . [ディスプレイ]に[印刷が完了しなかった‘/が力《 
残っています。この‘/ョフ' を印刷しますか？]と表示さ 
れた場合は、 [0K] キーを押します。 

エラーが発生したページから、印刷が再開されます。 


用紙の推奨使用環境で使用してい 
ません。 

用紙の推奨使巧環境範囲内で使用します。用紙ごとに 
推奨使巧環境が異なります。推奨使用環境については、 
用紙リファレンスガイドを参照してください。 

(一電子マニュアル「用紙の種類」） 


オートカツトに対応していない用 
紙を使用しています。 

1. 口ール紙のカット方まをトサ''-カット]に設定して口一 
ル紙をはさみなどでカットします。 

電子マニュアル「ロール紙のカット方まを設定す 
る」） 

オートカットの対応については、用紙リファレンス 
ガイドを参照してください。 

(一電子マニュアル「用紙の種類」） 

2. [リリースレバー]を上げて、用紙を取り除きます。 


上記外の場合、[カツターユニツ 
卜]が故障している可能性がありま 
す。 

キヤノンお客様相談センターへ■ご連絡ください。 

[用紙を検なできません。] 

用紙を検ができませんでした。 

な下の手順で、用がをセットし直します。 

1. [OK] キーを押して，用紙を取り除きます。 

2. 用紙をセットし直します。 

(一〇カットがをプリンタにセットする） 

(一 D 口—ル化をプリンタにセットする） 

[リリ-スレ A - の位置が不正です。] 

[リリースレバー]が上がっていま 

[リリースレバー]を下げます。 


す。 

このエラーが再び発生する場合は、電源をオフにして 
しばらくしてから電源をオンにします。 
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エラーメツセージー貴 


エラーメ ッ セージ 

原因 

処置 

[口-ル紐印刷が指をされています。] 

口ール紙で巧刷しようとしました 
力 《 、ロール紙がセツトされていませ 

[▲] キ ー 、[▼]キーを押して[口-ル紙をセットする]を選択し、 
[OK] キーを巧して、ロール紙をセットして印刷します。 
(一 n 口ール紙に口ールホルダーをセットする） 

(一田ロール紙をプリンタにセットする） 



[▲巧一、[▼巧一を押して阿刷を中止する]を選択す 
るか、[ストップ]キーを押して印刷を中止します。 

[口-ル紙印刷が指定されましたが、カッ 
卜紙がセットされています。] 

カツト紙がセツトされているとき 
に、ロール紙を指をした巧刷ジョブ 
を受信しました。 

レ:1下の手順で、ロール紙をセットして印刷します。 

1 . [▲] キー、 [▼] キーを押して[用紙を取りかす]を選択 
し、 [OK] キーを巧してカット紙を取り外します。 

(一田カット紙を取り外す） 

2. ロール細をセットします。 

(一！！ロール紙をプリンタにセットする） 

印刷が開始されます。 



[▲巧-、[▼巧-を押して[巧刷を中止する]を選択し、 
[OK] キーを巧して印刷を中止します。 

[口-ル紙がな〈なりました。] 

ロール紙がな〈なりました。 

下の手順で、使用していたロール紙と同じサイズ、種 
類のロール紙に交換します。 

1. [リリースレバー]を上げて、ロール紙を取りかしま 
す。 

(一 n ロール紙をプリンタから取り外す） 

(一電子マニュアル「ロール紙からロールホルダーを 
取り外す」） 

2. 新しいロール紙をセットします。 

(一田口ール紙に口ールホルダーをセットする） 
(一！！ロール紙をプリンタにセットする） 

3. 口ール紙にバーコードが巧刷されていない場合は、 

用細の種類を選がします。 

電子マニュアル「用紙の種類を変更する」） 

4. 操作パネルのメニューで [P- ル紙残量管理]が[オン]に設 
をされていて、ロール紙にバーコードが印刷されて 
いない場合は、用紙の長さを設ちします。 

電子マニュアル「用紙の長さを設定する」） 

5 . ド イス プレイ]し[印刷が完了しなかった’/ョ r 力《 
残っています。この、/3フ '' を印刷しますか？]と表示さ 
れた場合は、 [OK] キーを巧します。 

エラーが発生したページから、印刷が再開されます。 


ロール紙はありますが、用紙送りに 
失敗して検知できませんでした。 

プリンタドライバの[詳細設をモード]の[印刷品質]で、 
より高品質の設をを選択します。 

電子マニュアル「巧刷するときに優先する要素や色 
を設定して印刷する」） 
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